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Наименование продукции: Оборудование холодильное промышленное: Эвтектический аккумулятор 
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оборудования». Место нахождения и адрес места осуществления деятельно-

сти: 241520 Российская федерация Брянская обл. Брянский район село Су-

понево ул. Шоссейная дом. 44Ж 

НД на продукцию - 

Цель испытаний подтверждение на соответствие требованиям Технического регламента Та-

моженного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромаг-

нитная совместимость технических средств", ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система 

стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требо-

вания безопасности", ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. 

Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», 

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам тех-

нических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и ме-

тоды испытаний" раздел 8 , ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 "Электромагнитная 

совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Стандарт электромагнитной 

эмиссии для промышленных обстановок" раздел 7 

Методы испытаний: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 

30804.6.4-2013 
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1. Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Много-

профильный центр качества». 125424, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. 

Волоколамское, д. 108, ПОМЕЩ. VIII,КОМ. 5,ОФИС 1А 

 

2. Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «Многопрофильный центр 

качества». Всё испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действую-

щие свидетельства о поверке. 

 

3. Сроки испытаний: 17.02.2024  г. – 01.03.2024 г. 

 

4. Условия окружающей среды:  

температура (21÷25) оC,  

влажность (53÷55) %,  

давление (730÷750) мм. рт. ст.  

 

5. Результаты испытаний:  

 

Приняты следующие условные обозначения: 

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 

НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 
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Результаты испытаний 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 

соответствия по  

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 

Пункт 

требова-

ний НД 

Метод иссле-

дования 

Результат испыта-

ния (наблюдения)  
Вывод 

п.5 Подключение питающих проводов, выключающих устройства (разъединители)  

п.5.1 Подключение питающих проводов  

1 

Если возможно, рекомендуется подсоединять электрооборудо-

вание машины к одному источнику питания. Если для некото-

рых частей оборудования (например, электронные цепи, элек-

тромагнитные муфты) необходимо использовать другой ис-

точник питания, то это питание должно быть получено 

насколько возможно от приборов и устройств (таких как 

трансформаторы, преобразователи), являющихся частью элек-

трического оборудования машины. Для машинных комплек-

сов, состоящих из большого числа машин, работающих сов-

местно в согласованном режиме, могут потребоваться различ-

ные источники питания, требования к которым определены в 

5.3.1. 

п.5.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.1 

Электрооборудование 

подключено к одному 

источнику питания 

С 

2 

За исключением случаев, когда машина оснащена разъемным 

контактным соединением для подключения питания [см. 5.3.2, 

перечисление е)], провода, идущие от источника питания, ре-

комендуется подсоединять непосредственно к входным зажи-

мам выключающих устройств. Когда это невозможно, то 

должны быть предусмотрены отдельные зажимы для их под-

ключения. 

Разъемное контактное 

соединение для под-

ключения питания 

С 

3 

Если нейтральный провод используют для подключения пита-

ния, это должно быть четко указано в технической документа-

ции на машину, в частности на принципиальной схеме и на 

схеме подключения. Отдельно следует предусматривать осо-

бый изолированный зажим с маркировкой N (см. 16.1) для 

присоединения нейтрального (нулевого) провода (см. прило-

жение В). 

Указание в докумен-

тации присутствует, 

зажимы имеют мар-

кировку  

НП 

4 

Внутри электрооборудования не допускаются соединения 

между нейтральным проводом и цепью защитного заземления 

и использование для соединения комбинированного зажима 

PEN. 

Используются от-

дельные зажимы  

PE и N 

НП 

5 

Исключение - В TN-C системе питающей сети в точке подклю-

чения электрооборудования машины к питающей сети воз-

можно соединение между зажимом нейтрального проводника 

и зажимом заземления РЕ. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

6 

Все зажимы для подключения питания должны быть четко 

обозначены в соответствии с МЭК 60445 и 16.1. Описание 

маркировки зажима для провода защитного заземления (зану-

ления), расположенного снаружи, см. в 5.2. 

Зажимы имеют марки-

ровку 
С 

п.5.2 Зажимы внешней защитной заземляющей системы  

7 

Вблизи зажимов соответствующих фазных проводов должен 

быть размещен зажим для подключения провода от внешней 

заземляющей защитной системы или для внешнего защитного 

проводника в зависимости от системы питания. 

п.5.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.2 

Требование не приме-

нимо 
НП 

8 

Размер такого зажима должен позволять присоединение внеш-

него медного провода, сечение которого выбирают в соответ-

ствии с таблицей 1. 

  

9 

Если материал защитного проводника не медь, то соответству-

ющие коррективы должны быть внесены в размеры зажима 

для его подключения (см. 8.2.2). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

10 

Поперечное сече-

ние фазных прово-

дов, питающих 

оборудование S, 

мм2 

Минимальное  поперечное сечение внеш-

него провода защиты S , мм2 
 - 

S < 16 S 4 мм2 С 

16 < S < 16 16 
Требование не приме-

нимо 
НП 

S >35 S/2 
Требование не приме-

нимо 
НП 

11 

В каждой точке подключения к внешней сети питания зажим 

для подключения к внешней заземляющей системе или внеш-

нему защитному проводнику следует маркировать или обозна-

чать буквами РЕ (МЭК 60445). 

п.5.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.2 

Маркировка присут-

ствует 
С 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 

соответствия по  

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 

Пункт 

требова-

ний НД 

Метод иссле-

дования 

Результат испыта-

ния (наблюдения)  
Вывод 

п.5.3 Устройства отключения питания (изолирующие разъединители)  

п.5.3.1 Общие положения  

12 

Устройством отключения питания должен быть оснащен: 

- каждый подвод питания к машине(ам). 

- каждый бортовой источник питания. 

п.5.3.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.3.1 

Устройство отключе-

ния питания преду-

смотрено 

С 

13 

Устройство должно обеспечивать отключение (изоляцию) 

электрооборудования машины от сети питания, когда это 

необходимо (например, для проведения профилактических, ре-

монтных и других работ на машине, имеющей электрообору-

дование) 

Устройство обеспечи-

вает отключение (изо-

ляцию) электрообору-

дования машины от 

сети питания, когда это 

необходимо 

С 

14 

Если имеется два или более устройств отключения, то для их 

согласованной работы в опасных ситуациях, приводящих к по-

вреждению машины или к нарушениям в работе, необходимо 

использовать блокировочные устройства. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.5.3.2 Тип  

15 

Устройство отключения питания должно быть одним из следу-

ющих: 

а) выключатель-разъединитель по МЭК 60947-3, категория ис-

пользования АС-23В или DC-23B; 

b) разъединитель с предохранителем или без него по МЭК 

60947-3, оснащенный вспомогательным контактом, который 

вызывает во всех случаях размыкание цепи нагрузки коммута-

ционными аппаратами перед разъединением основных контак-

тов разъединителя; 

c) выключатель, пригодный для операций отключения по МЭК 

60947-2; 

d) любые другие устройства отключения, отвечающие требо-

ваниям стандарта МЭК на такое устройство и требованиям 

МЭК 60947-1 по изоляции также, как и категориям примене-

ния, определенным стандартом на изделие для отключения как 

электродвигателей под нагрузкой, так и других индуктивных 

нагрузок; 

e) розетка с вилкой или разъем, подводящий электропроводку 

в гибких соединениях. 

п.5.3.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.3.2 

Разъем, подводящий 

электропроводку в гиб-

ких соединениях 

С 

п.5.3.3 Технические требования  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 
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ния (наблюдения)  
Вывод 

16 

Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-d) устройства отключения 

(выключатель-разъединитель, разъединитель или выключа-

тель) должны: 

- изолировать электрооборудование от цепей питания и иметь 

только одно положение ОТКЛЮЧЕНО (изоляция) и одно по-

ложение ВКЛЮЧЕНО, четко обозначаемые символами «О» и 

«I» [МЭК 60417-5008 (DB:2002-10) и МЭК 60417-5007 

(DB2002-10), см. 10.2.2]; 

- иметь видимое разъединение или индикатор положения, ко-

торый может указывать положение ОТКЛЮЧЕНО только в 

случае, если все контакты в действительности открыты, т.е. 

разомкнуты и удалены друг от друга на расстояние, удовле-

творяющее требованиям по изолированию; 

- быть снабжены расположенным снаружи ручным приводом 

(например, ручкой). Исключение для управляемых внешним 

источником энергии, когда воздействие вручную невозможно 

при наличии иного внешнего привода. Если внешние приводы 

не используются для выполнения аварийных функций управ-

ления, то рекомендуется применять ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ цвета 

для окраски ручного привода (см. 10.7.4 и 10.8.4);  

- обладать средствами для запирания в положении ОТКЛЮ-

ЧЕНО (например, с помощью висячих замков). При таком за-

пирании возможность как дистанционного, так и местного 

включения должна быть исключена; 

- отключать питание всех токоподводящих проводов. Однако в 

схеме питания TN нейтральный провод может или отклю-

чаться, или не отключаться. Следует заметить, что в некото-

рых странах отключение нейтрали (если она используется) яв-

ляется обязательным; 

- иметь достаточную отключающую способность, позволяю-

щую прерывать ток самого мощного двигателя при его закли-

нивании, в сумме стоками всех других двигателей и/или 

нагрузок при их нормальной работе. Расчетная мощность мо-

жет быть снижена при учете различных факторов. 

п.5.3.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.3.3 

Устройства отключе-

ния изолируют элек-

трооборудование от 

цепей питания и 

имеют два положения 

– отключено и вклю-

чено 

С 

17 

При использовании силового разъема в качестве отключаю-

щего устройства разъем должен: 

- иметь достаточную отключающую способность, позволяю-

щую прерывать ток самого мощного двигателя при его закли-

нивании, в сумме стоками всех других двигателей и/или 

нагрузок при их нормальной работе. Расчетная мощность мо-

жет быть снижена при учете различных факторов. Если сбло-

кированное выключающее устройство имеет электрическую 

систему управления (например, контактор), то оно должно 

иметь соответствующую категорию применения;  

- соответствовать 13.4.5, перечисления а)-f). 

п.5.3.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.3.3 

Требование не приме-

нимо 
НП 

18 

При использовании силового разъема в качестве отключаю-

щего устройства для включения и выключения напряжения на 

машине необходимо применение выключателя соответствую-

щей категории применения. Здесь возможно использование 

сблокированного выключающего устройства, описанного 

выше. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.5.3.4 Органы управления  

19 

Орган управления (например, рукоятка) устройством отключе-

ния питания должен быть легкодоступным и находиться на 

высоте над рабочей площадкой от 0,6 до 1,9 м. Уровень 1,7 м 

наиболее удобен. 

п.5.3.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.3.4 

Требование выпол-

нено 
С 

п.5.3.5 Цепи, на которые не распространяются общие правила по подключению к источнику питания  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 

соответствия по  

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 

Пункт 

требова-

ний НД 

Метод иссле-

дования 

Результат испыта-

ния (наблюдения)  
Вывод 

20 

Ниже указаны цепи, которые могут не размыкаться устрой-

ством отключения питания: 

- линии цепей освещения, питающие лампы, которые исполь-

зуют во время работ по обслуживанию или ремонту; 

- цепи питания соединителей (розетки), используемые исклю-

чительно для подключения рабочих инструментов для ремонта 

и обслуживания (например, ручная электродрель, испытатель-

ное оборудование); 

- низковольтные цепи защиты, используемые только для авто-

матического отключения во время перерывов в электроснаб-

жении; 

- цепи питания оборудования, которые должны обычно оста-

ваться под напряжением для обеспечения нормальной работы 

машины (например, температурные измерительные приборы, 

производственные нагревательные устройства и устройства 

для хранения программы); 

- цепи блокировки. 

п.5.3.5 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.3.5 

Требование не приме-

нимо 
НП 

21 
Рекомендуется, однако, оснащать эти цепи их собственными 

устройствами отключения. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

22 

Если такие цепи не размыкаются устройством отключения пи-

тания, то: 

- необходимо располагать постоянный предупреждающий знак 

в соответствии с требованиями 16.1 (символ на табличке или 

бирке) вблизи от такой цепи; 

- в руководство по обслуживанию должно быть включено со-

ответственное указание, а также одно или несколько из ука-

занных требований должны быть соблюдены: 

располагать постоянный предупреждающий знак в соответ-

ствии с 16.1 (сигнальную метку, бирку) 

вблизи от такой цепи, 

прокладывать их отдельно от других цепей или 

применять цепи блокировки, имеющие изоляцию, окрашен-

ную в соответствии с 13.2.4. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.5.4 Выключающие устройства для предотвращения непредусмотренных повторных пусков  

23 

Выключающие устройства (выключатели) для предотвраще-

ния неожиданных непредусмотренных повторных пусков 

должны входить в комплект поставки (например, при проведе-

нии работ по обслуживанию может возникнуть опасность в ре-

зультате внезапного повторного пуска машины). 

п.5.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.4 

Выключатели для 

предотвращения 

неожиданных не-

предусмотренных по-

вторных пусков вхо-

дят в комплект по-

ставки 

С 

24 

Такие устройства должны быть удобны для целенаправлен-

ного использования и размещены в легкодоступном месте. Их 

обозначение должно быть визуально доступно, легко иденти-

фицироваться по выполняемым функциям, (иметь, где необхо-

димо, стойкую и долговечную маркировку в соответствии с 

16.1).  

Выключатели удобны 

и размещены в легко-

доступном месте. 

Присутствует стойкое 

обозначение и марки-

ровка 

С 

25 

Во избежание случаев несвоевременного срабатывания или 

сбоя в работе устройства необходимо принимать соответству-

ющие меры предосторожности в части контроля или располо-

жения (см. 5.6).  

Меры предосторожно-

сти приняты 
С 

26 

Изолирующие функции в полном объеме могут выполнять: 

- устройства, описанные в 5.3.2; 

- разъединители, съемные предохранители или съемные пере-

мычки, если они при этом размещаются отдельно в закрытой 

оболочкой зоне управления (см. 3.19). 

Разъединители, съем-

ные предохранители 
С 
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27 

Устройства, не выполняющие изолирующую функцию (напри-

мер, контакторы для выключения цепей управления), следует 

применять только в ситуациях, когда: 

- не проводят инспекционный осмотр; 

- не выполняют регулировку, занимающую относительно дли-

тельное время; 

- не работают с электрическим оборудованием, за исключе-

нием случаев, когда: 

   - отсутствует опасность поражения электрическим током 

(см. раздел или возгорания); 

   - команда об отключении эффективна и не может аннулиро-

ваться при включении любых режимов работы; 

   - объем работ незначителен (например, замена вставных 

устройств без нарушения существующей электропроводки). 

п.5.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.4 

Отсутствует опасность 

поражения электриче-

ским током 

С 

п.5.5 Устройства для отключения электрооборудования  

28 

Устройство должно быть пригодно для отключения (изоляции) 

электрооборудования на время проведения работ, для которых 

необходимы отключение и изоляция от питающего напряже-

ния. 

п.5.5 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.5 

Устройство пригодно 

для отключения (изо-

ляции) электрообору-

дования на время 

проведения работ, 

для которых необхо-

димы отключение и 

изоляция от питаю-

щего напряжения 

С 

29 

Такие разъединяющие устройства должны: 

- быть подходящими и удобными для вышеуказанных целей; 

- быть пригодными для соответствующего размещения; 

- легко определять, какую часть машины или цепи обслужи-

вают (наличие, в случае необходимости, стойкой маркировки в 

соответствии с 16.1). 

Разъединяющие 

устройства пригодны 

для соответствую-

щего размещения 

С 

30 

Во избежание случаев несвоевременного срабатывания или 

сбоя в работе устройства необходимо принять соответствую-

щие меры предосторожности в части контроля или размеще-

ния (см. 5.6). 

Меры предосторожно-

сти приняты 
С 

31 

В некоторых случаях эти функции может выполнять устрой-

ство для отключения (см. 5.3). Однако, если это необходимо 

для работы, на одной из частей машины или электрооборудо-

вания машины или на одной из машин, подключенных через 

сборную стойку, пункт разводки или индукторную питающую 

систему, устройством для отключения должна быть оборудо-

вана каждая часть или каждая из машин, требующая отдель-

ного изолирования. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

32 

В дополнение к вышеуказанным отключающим устройствам 

для выполнения аналогичных функций могут служить: 

- устройство, описанное в 5.3.2; 

- разъединители, съемные предохранители-вставки или пере-

мычки только тогда, когда они установлены в закрытой зоне 

управления (см. 3.15) и соответствующая информация предо-

ставляется с электрооборудованием [см. 17.2, перечисления b), 

9) и перечисления b), 12)] 

Разъединители, съем-

ные предохранители 
НП 

п.5.6 Защита против несанкционированных, непреднамеренных и/или ошибочных соединений  

33 

Устройства, описанные в 5.4 и 5.5, которые расположены сна-

ружи защищенной зоны управления электрооборудованием, 

оснащаются с целью фиксации их в позиции ОТКЛЮЧЕНО 

или разъединенном состоянии запорами, чем обеспечивается 

защита от несанкционированных, непреднамеренных и/или 

ошибочных соединений. 

п.5.6 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.5.6 Требование не приме-

нимо 
НП 

34 

Другие меры защиты от таких соединений (предупредитель-

ные знаки, см. 16.1) могут быть использованы там, где незапи-

раемые разъединители (удаляемые предохранители, пере-

мычки) установлены в отдельном электрошкафу. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

35 

Однако при использовании розетки с вилкой согласно 5.3.2, 

перечисление е), которые постоянно находятся в поле зрения 

работающего, нет необходимости в средствах блокировки в 

положении ОТКЛЮЧЕНО 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.6 Защита от поражения электрическим током  

п.6.1 Общие положения  
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36 

Электрооборудование должно обеспечивать защиту людей от 

поражений электрическим током, которые могут произойти в 

результате: 

- прямого контакта (см. 6.2 и 6.4); 

- непрямого контакта (см. 6.3 и 6.4). 

п.6.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.1 

Электрооборудование 

обеспечивает защиту 

людей от поражений 

электрическим током 

С 

37 

Эта защита должна осуществляться с использованием мер, 

указанных в 6.2, 6.3, а для цепей БСНН - в 6.4, являющихся ре-

комендациями ИСО 60364-4-41. Если эти меры не могут быть 

использованы, например, по причинам физических или произ-

водственных ограничений, то применяют другие рекомендо-

ванные ИСО 60364-4-41. 

Применяются защит-

ные оболочки, разделе-

ние цепей 

С 

п.6.2 Общие положения  

п.6.2.1 Общие требования  

38 
Для каждой цепи или узла оборудования должны быть при-

няты меры, указанные в 6.2.2, 6.2.3 или 6.2.4. 

п.6.2.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.1 

  

39 

Если эти меры невозможны, то применяют другие средства за-

щиты от прямого прикосновения (например, используют пере-

городки и любые другие конструктивные или установочные 

средства, препятствующие доступу к ним, или размещают их 

вне пределов досягаемости), как описано в ИСО 60364-4-41, в 

6.2.5 и 6.2.6. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

40 

Если оборудование размещено в местах, доступных всем, в 

том числе детям, необходимо использовать средства, описан-

ные в 6.2.2, обеспечивающие минимальную степень защиты от 

прямого прикосновения, IР4Хили IPXXD, (МЭК 60364-4-41), 

или указания 6.2.3. 

IР44 С 

п.6.2.2 Защита с помощью оболочек  

41 

Токоведущие части следует помещать внутри кожухов в соот-

ветствии с техническими требованиями разделов 4, 11 и 14, 

чтобы обеспечивать степень защиты от прямого прикоснове-

ния не менее IP2X или IPXXB (МЭК 60529). 

п.6.2.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.2 
IP20 С 

42 

Если верхняя часть оболочки является легкодоступной, то ми-

нимальная степень защиты от прямого прикосновения для них 

должна быть IP4X или IPXXD. 

IP44 С 

43 
Открывание оболочки (открытие дверей, крышек, перегородок 

и т.п.) может обычно производиться, если: 
- - 

44 

a) для доступа к электрооборудованию используют специаль-

ный ключ или инструмент. Для электрооборудования, находя-

щегося внутри кожухов, действительны особые требования 

(МЭК 60364-4-41 или МЭК 60439-1). 

Используется инстру-

мент 
С 

45 

Расположенные на внутренней поверхности дверей токоведу-

щие части должны иметь минимальную степень защиты от 

прямого прикосновения IP1X или IPXXA. Токоведущие части, 

касание которых возможно при повторном включении или 

настройке устройств, находящихся под напряжением, должны 

иметь минимальную степень защиты IP2X или IPXXB. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

46 

b) отключены все токоведущие части, расположенные внутри 

кожуха, перед его возможным открытием. 

Перед открытием от-

ключаются все токо-

ведущие части 

внутри кожуха 

С 

47 

Эта мера может быть осуществлена блокировкой двери с разъ-

единителем (например, устройством отключения питания) та-

ким образом, чтобы дверь могла быть открыта только после 

выключения разъединителя, а последний мог включаться 

только после закрытия двери. 

Требование не приме-

нимо 
НП 



Страница 9 из 24 к ПИ № 3985/0224 от «01» марта 2024 г. 

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям 

№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 

соответствия по  

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 

Пункт 

требова-

ний НД 

Метод иссле-

дования 

Результат испыта-

ния (наблюдения)  
Вывод 

48 

Однако применение специальных устройств или инструмента, 

соответствующих требованиям поставщика, может обеспечи-

вать снятие блокировки к токоведущим частям при условии: 

- после нейтрализации (снятия) блокировки с двери можно 

всегда принудительно включить или выключить разъедини-

тель, 

- блокировка автоматически восстановится после закрытия 

двери, 

- расположенные на внутренней поверхности дверей токоведу-

щие части должны имеют минимальную степень защиты от 

прямых контактов IP1X или IPXXA, 

- соответствующая информация предоставляется вместе с 

электрическим оборудованием в соответствии с 17.2 перечис-

ления b), 9), 12). 

п.6.2.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.2 

Требование не приме-

нимо 
НП 

49 

Меры защиты предназначены для ограничения доступа квали-

фицированного или обученного персонала к токоведущим ча-

стям в то время, когда отсутствует блокировка дверец с разъ-

единителем [см. 17.2, перечисления b), 12)]. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

50 

Все части, которые остаются под напряжением токоведущими 

после отключения разъединителя(ей) (см. 5.3.5), должны 

иметь минимальную степень защиты от прямого прикоснове-

ния IP2X или IPXXB (МЭК 60529). Защищенные таким обра-

зом части должны иметь предупреждающий знак в соответ-

ствии с 16.2.1, см. также 13.2.4 об идентификации проводов 

цветом. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

51 

Исключением из этих требований по маркировке являются: 

- детали, которые могут быть токоведущими из-за подключе-

ния к цепям блокировки; такие потенциально токоведущие де-

тали выделяют цветом изоляции согласно 13.2.4; 

- зажимы питания устройства отключения, если оно установ-

лено в отдельном кожухе. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

52 

с) открытие кожуха без использования ключа или инструмента 

или без отключения токоведущих частей возможно только то-

гда, когда все токоведущие части имеют минимальную сте-

пень защиты IP2X или IPXXB (МЭК 60529). Если заграждения 

обеспечивают эту защиту, они должны либо нуждаться в при-

менении инструмента для их демонтажа, либо вызывать авто-

матическое отключение токоведущих частей при демонтаже. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.6.2.3 Защита путем изоляции токоведущих частей  

53 

Токоведущие части должны быть полностью покрыты изоля-

цией, снять которую не представляется возможным без ее раз-

рушения. Эта изоляция должна выдерживать механические, 

электрические и термические нагрузки, химические воздей-

ствия, которым она может подвергаться в обычных условиях 

эксплуатации. 

п.6.2.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.3 
Токоведущие части по-

крыты прочной изоля-

цией 

С 

п.6.2.4 Защита от остаточных напряжений  

54 

Любое остаточное напряжение на токоведущих частях, превы-

шающее 60 В, должно быть снижено до этой величины за 

время не более 5 с после отключения напряжения питания при 

условии, что такая интенсивность разряда не нарушит нор-

мальную работу оборудования. Это требование не распростра-

няется на компоненты, имеющие остаточный заряд не более 

чем 60 мк. В этом случае, чтобы обратить внимание на воз-

можную опасность, на видном месте или рядом с кожухом 

электрических емкостей должна быть помещена предупреди-

тельная табличка с указанием необходимого времени вы-

держки перед открытием кожуха. 

п.6.2.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.4 

Требование не приме-

нимо 
НП 

55 

В случае использования разъемных контактных соединений 

или подобных устройств, выемка которых сопровождается об-

нажением токопроводящих частей (например, контактные 

штыри), время разряда не должно превышать 1 с, в противном 

случае эти токопроводящие части должны иметь минималь-

ную защиту степени IP2X или IPXXB. Если время разряда пре-

вышает 1 с или невозможно обеспечить указанную го защиту 

(например, при съемных коллекторах, проводах, шинах или 

контактных кольцах, см. 12.7.4), необходимо использовать до-

полнительные устройства отключения или предупреждения 

(например, предупреждающие надписи в соответствии с 16.1). 

п.6.2.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.4 

Требование не приме-

нимо 
НП 
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п.6.2.5 Защита с помощью барьеров  

56 

Защита с помощью барьеров - в соответствии с МЭК 60364-4-

41 (пункт 412.2). 

п.6.2.5 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.5 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.6.2.6 Защита размещением вне зоны досягаемости  

57 
Защита для оборудования, находящегося вне зоны досягаемо-

сти, - по МЭК 60364-4-41 (пункт 412.2). 

п.6.2.6 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.2.6 

Требование не приме-

нимо 
НП 

58 

Панели и стойки (кроссовые панели), предназначенные для 

коммутации проводников (токоведущих частей), должны 

иметь степень защиты не ниже IP2X (см. 12.7.1). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.6.3 Защита от косвенного прикосновения  

п.6.3.1 Общие положения  

59 

Защита от косвенного прикосновения (см. 3.29) предназначена 

для предотвращения опасных условий, которые могут возни-

кать в результате дефекта изоляции между токоведущими ча-

стями и внешними незащищенными (открытыми) токопрово-

дящими частями. 

п.6.3.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.3.1 

Защита от косвенного 

прикосновения преду-

смотрена 

С 

60 

На каждую цепь или часть электрооборудования должно рас-

пространяться по меньшей мере одно из указанных в 

6.3.2,6.3.3 требований: 

- применение средств, препятствующих контакту с деталями, 

находящимися под опасным напряжением прикосновения (см. 

6.3.2); 

- автоматическое отключение питания до наступления кон-

такта с напряжением прикосновения (см. 6.3.3). 

На каждую цепь или 

часть электрооборудо-

вания распространя-

ются требования: 

- применение средств, 

препятствующих кон-

такту с деталями, нахо-

дящимися под опас-

ным напряжением при-

косновения (см. 6.3.2); 

- автоматическое от-

ключение питания до 

наступления контакта с 

напряжением прикос-

новения 

С 

п.6.3 Меры, исключающие случайное появление опасного напряжения прикосновения  

п.6.3.2.1 Общие положения  

61 

Эти меры включают в себя: 

- использование оборудования класса II или эквивалентной 

изоляции; 

- электрическое разделение. 

п.6.3.2.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.3.2.1 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.6.3.2.2 Защита путем использования оборудования класса II или эквивалентной изоляции  

62 

Эти меры предназначены для предотвращения появления 

опасных напряжений в доступных местах при нарушении ос-

новной изоляции. 

п.6.3.2.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.3.2.2 

Появление опасных 

напряжений предот-

вращено 

С 

63 

Эта защита должна достигаться в ходе одного или нескольких 

действий: 

- использованием аппаратуры или электрооборудования 

класса II (с двойной, усиленной или эквивалентной изоляцией 

в соответствии с МЭК 61140); 

- использованием аппаратуры с общей изоляцией в соответ-

ствии с МЭК 60439; 

- использованием дополнительной или усиленной изоляции в 

соответствии с МЭК 60364-4-4-41 (пункт 413.2). 

Защита достигается в 

ходе использования 

электрооборудования 

класса II (с двойной, 

усиленной или эквива-

лентной изоляцией в 

соответствии с МЭК 

61140); 

С 

п.6.3.3 Защита автоматическим отключением питания  

64 

Эти меры обеспечивают размыкание одного или более линей-

ных питающих проводников в случае нарушения изоляции в 

автоматическом режиме с управлением от защитного устрой-

ства. Отключение питания любой цепи эффективно в случае, 

когда за ограниченное время при нарушении изоляции оно мо-

жет предотвратить условия появления опасного напряжения. 

Необходимые ограничения по времени срабатывания защит 

указаны в приложении А. 

п.6.3.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.3.3 Размыкание линей-

ных проводников в 

случае нарушения 

изоляции обеспечено 

С 

65 

Эти защитные меры требуют координации между: 

- типом питающей сети и системой заземления; 

- сопротивлениями различных частей и элементов защитной 

заземляющей системы; 

-характеристиками защитных устройств, контролирующих 

нарушение(я) изоляции. 

п.6.3.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.3.3 Требование не приме-

нимо 
НП 
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66 

Автоматическое отключение питания любой цепи при наруше-

нии изоляции подразумевает устранение опасной ситуации 

при появлении напряжения прикосновения. 

Автоматическое от-

ключение эффективно 

устраняет опасные си-

туации 

С 

67 Эти защитные меры охватывают с одной стороны:   

68 - подключение внешних проводящих частей к цепям защиты; 

Защитные меры рабо-

тают эффективно при 

подключении внешних 

проводящих частей к 

цепям защиты 

С 

69 - с другой стороны:   

70 
а) использование защитной аппаратуры для отключения от пи-

тающей сети при нарушении изоляции в сети TN - системе или 

Требование не приме-

нимо 
НП 

71 

b) использование систем контроля токов утечки нулевой по-

следовательности для автоматического отключения питающей 

сети при определении нарушения изоляции между находящи-

мися под напряжением и внешними проводящими частями 

или землей в ТТ- системе, или 

Требование не приме-

нимо 
НП 

72 

c) использование систем контроля тока утечки или замыкания 

на землю для отключения питающей сети в IT - системе. Если 

используют контроль замыкания на землю, то вначале пода-

ется сигнал тревоги визуальный или звуковой при первичном 

нарушении изоляции между находящимися под напряжением 

и внешними проводящими частями или землей. Устройство 

должно инициировать сигнал о нарушении на все время его 

существования. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

73 

Если применение автоматического системного отключения в 

соответствии с перечислением а), контролем по времени, опре-

деляемым классом А. 1, не гарантирует защищенность, то до-

бавочное заземление должно обеспечивать соответствие тре-

бованиям, определяемым классом А.3. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.6.4 Защита путем использования системы безопасного сверхнизкого напряжения   

п.6.4.1 Общие требования  

74 

Применение безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) 

предназначено для защиты людей от поражений электриче-

ским током во время непрямого контакта и ограничения воз-

действия при прямом контакте (см. 8.2.5). 

п.6.4.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.4.1 
БСНН применяется С 

75 Цепи БСНН должны удовлетворять следующим условиям:   

76 а) номинальное напряжение не должно превышать:   

77 

- 25 В действующего значения переменного тока или 60 В вы-

прямленного значения постоянного тока при эксплуатации 

оборудования в сухом помещении и наличии большой пло-

щади токоведущих частей, не закрытых от контакта с телом 

человека; 

24 В С 

78 

- 6 В действующего значения переменного тока и 15 В вы-

прямленного значения постоянного тока во всех других слу-

чаях. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

79 

b) одна из сторон цепи или точка источника питания этой цепи 

должна быть соединена с цепями защиты в отдельных цепях с 

опасным напряжением; 

Требование не приме-

нимо 
НП 

80 

c) токоведущие части цепей БСНН должны быть изолированы 

от других токоведущих цепей. Средства изоляции должны 

быть не ниже тех, которые требуются для разделения первич-

ной и вторичной цепей разделительного трансформатора 

(МЭК 61558-1 и МЭК 61558-2-6); 

Изоляция предусмот-

рена 
С 

81 

d) проводники БСНН должны быть электрически отделены от 

других проводников других цепей, на практике изоляцию це-

пей выбирают в соответствии с 13.1.3; 

Проводники БСНН 

электрически отделены 

от других проводников 

других цепей 

С 

82 
e) разъемные контактные соединения в цепях БСНН должны 

удовлетворять следующим требованиям: 
- - 

83 
1) штепсельные вилки не должны входить в розеточные части 

других цепей, 

Требование не приме-

нимо 
НП 

84 

2) штепсельные розетки и розеточные части должны исклю-

чать возможность введения вилок других цепей. 

п.6.4.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.4.1 

Требование не приме-

нимо 
 

п.6.4.2 Виды систем БСНН  
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85 

Система БСНН должна быть одной из следующих: 

- трансформатор с двойной изоляцией (разделительный) по 

МЭК 61558-1 и МЭК 61558-2-6; 

- питающее устройство с двойной или эквивалентной изоля-

цией (мотор-генератор с обмоткой, обеспечивающей эквива-

лентную изоляцию); 

- электрохимический источник или другой вид независимой 

питающей сети (дизель-генератор и т.п.); 

- электронные силовые блоки, в случае нарушения изоляции 

снижающие напряжение на внешних зажимах до значений, не 

превышающих указанных в 6.4.1. 

п.6.4.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.6.4.2 

Электронные силовые 

блоки 
С 

п.7 Защита оборудования  

п.7.1 Общие положения  

86 

Ниже приведены меры, которые должны быть приняты для за-

щиты оборудования от воздействия: 

- перегрузки в результате короткого замыкания; 

- перегрузки и/или потери охлаждения двигателями; 

- дефектов заземления; 

- скачков напряжения во время грозового разряда или пере-

ключения; 

- аномальных температур; 

- потерь или снижения напряжения питания; 

- разносной частоты вращения для машины или ее узлов (раз-

гон до разноса); 

- замыкания на землю с превышением токов утечки; 

- неправильного чередования фаз; 

- перенапряжений, возникающих при работе освещения и пе-

реключениях осветительных устройств. 

п.7.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.1 

Указанные меры при-

няты 
С 

п.7.2. Защита от сверхтоков (токов короткого замыкания)  

п.7.2.1 Общие положения  

87 

Защита от сверхтоков должна быть предусмотрена, как ука-

зано ниже, если ток в цепях машины может превысить номи-

нальные значения тока или максимально допустимую расчет-

ную нагрузку в проводах, при этом выбирают одно из номи-

нальных значений. Номинальные значения или уставки преде-

лов срабатывания защитных устройств выбирают согласно 

7.2.10 

п.7.2.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.1 
Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.2 Питающие провода  

88 

Если нет особых указаний потребителя, поставщик не должен 

отвечать за поставку устройств защиты от сверхтоков для про-

водов, питающих электрооборудование машины (см. приложе-

ние В). 

п.7.2.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.2 

Требование не приме-

нимо 
НП 

89 

Поставщик электрооборудования должен указать на монтаж-

ной схеме сведения, необходимые для выбора этого устрой-

ства защиты от сверхтоков (см. 7.2.10 и 17.4). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.3 Силовые цепи  

90 

Каждый токоведущий провод должен быть защищен устрой-

ством для обнаружения и прерывания сверхтоков, выбирае-

мым по 7.2.10. 

п.7.2.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.3 

Устройства для обна-

ружения и прерывания 

сверхтоков предусмот-

рены 

С 

91 

При разъединении токоведущих проводов не следует разъеди-

нять нижеуказанные провода: 

- нейтральный проводник в силовых цепях переменного тока; 

- заземленный проводник в силовых цепях постоянного тока; 

- силовой проводник в цепи постоянного тока, подключенный 

к внешним проводящим частям подвижных машин. 

Нейтральные, зазем-

ленные и силовые про-

водники не разъединя-

ются 

С 

92 

В том случае, когда в системе питания с заземленной нейтра-

лью сечение нейтрального провода равно, как минимум, сече-

нию фазных проводов, тогда отпадает необходимость преду-

сматривать средства для обнаружения и прерывания сверхто-

ков в нейтральном проводе. 

п.7.2.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.3 
Требование не приме-

нимо 
НП 

93 

Для нейтральных проводов с поперечным сечением меньшим, 

чем сечение фазных проводов, должны быть приняты меры, 

приведенные в МЭК 60364-5-52 (пункт 524). 

Требование не приме-

нимо 
НП 
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94 

В системах типа IT рекомендуется не применять нейтральный 

провод. Однако если такой провод используют, то необходимо 

предусматривать защиту от сверхтоков для этого провода в со-

ответствии с МЭК 60364-4-43 (пункт 431.2.2). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.4 Цепи управления  

95 

Провода цепей управления, соединенные непосредственно с 

силовой цепью и цепью питания трансформаторов в цепях 

управления, должны быть защищены от сверхтоков в соответ-

ствии с 7.2.3. 

п.7.2.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.4 

Требование не приме-

нимо 
НП 

96 

Провода цепей управления, питающиеся через трансформатор 

или от источников постоянного тока, должны быть защищены 

от токов короткого замыкания (см. 9.4.3.1): 

- в цепях управления, соединенных с защитными цепями за-

земления, требуется установка защитного устройства только в 

коммутируемый проводник; 

- все провода цепей управления, не соединенных с защитными 

цепями заземления; 

- если поперечные сечения всех проводов цепей управления 

одинаковы, допускается установка 

защитного устройства только в коммутируемый проводник; 

-если при монтаже различных ответвлений применены различ-

ные поперечные сечения проводов, следует устанавливать за-

щитные устройства на всех проводах, питающих ответвления. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.5 Разъемные контактные соединения и подводимые к ним провода  

97 

Защита от сверхтоков необходима для цепей, питающих разъ-

емные контактные соединения общего назначения, которые 

предназначены в основном для подвода питания к вспомога-

тельному оборудованию. 

п.7.2.5 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.5 

Требование не приме-

нимо 
НП 

98 

Устройства защиты от сверхтоков следует устанавливать в не-

заземленных токоведущих проводах каждой цепи, питающей 

такие разъемные контактные соединения. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.6 Цепи освещения  

99 

Все незаземленные провода цепей освещения должны быть за-

щищены от коротких замыканий отдельными устройствами за-

щиты от сверхтоков, которые независимы от устройств, защи-

щающих другие цепи. 

п.7.2.6 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.6 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.7 Трансформаторы  

100 

Трансформаторы должны быть защищены от сверхтоков 

наиболее подходящим способом в соответствии с требовани-

ями изготовителя. Такая защита должна (см. 7.2.10): 

- предупреждать ложное отключение, вызываемое намагничи-

вающими токами при включении трансформаторов; 

- исключать нагрев обмоток, превышающий допустимое зна-

чение, определяемое классом изоляции трансформатора при 

воздействии токов короткого замыкания на его вторичной сто-

роне. 

п.7.2.7 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.7 

Требование не приме-

нимо 
НП 

101 

Необходимо, чтобы тип и регулировка устройства защиты от 

сверхтоков соответствовали рекомендациям поставщика 

трансформатора. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.8 Размещение устройств защиты от сверхтоков  

102 

Устройства защиты от сверхтоков следует подключать в том 

месте, где происходит снижение поперечного сечения защи-

щаемого провода, либо какое иное изменение, снижающее 

нагрузочные характеристики проводов, при этом должны быть 

учтены следующие условия: 

- допустимый ток проводов равен, по меньшей мере, значению 

тока нагрузки; 

- участок провода от точки понижения нагрузочной способно-

сти до места соединения с устройствами защиты от сверхтоков 

не более 3 м; 

- провода установлены таким образом, что снижается возмож-

ность возникновения короткого замыкания, например провода 

защищены оболочкой или каналом (трубопроводом). 

п.7.2.8 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.8 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.9 Устройства защиты от сверхтоков (токов короткого замыкания)  
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Вывод 

103 

Отключающая способность устройства (разрывная мощность) 

должна быть равна, по меньшей мере, току короткого замыка-

ния, предполагаемому в месте установки устройства защиты. 

Там, где к току короткого замыкания, протекающему через за-

щитные устройства, могут добавляться еще и другие токи 

(например, от электродвигателей и силовых компенсирующих 

конденсаторов), которые следует принимать во внимание. 

п.7.2.9 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.9 
Требование не приме-

нимо 
НП 

104 

Допускается более низкая отключающая способность, если 

есть другое устройство защиты (например, от сверхтоков в пи-

тающих проводах 7.2.2), обладающее необходимой отключаю-

щей способностью отключения, установленное на стороне пи-

тания. В таком случае характеристики этих устройств должны 

быть согласованы таким образом, чтобы энергия, проходящая 

через два соединенных последовательно устройства (l2t), не 

превысила того значения, которого могут выдерживать без от-

каза устройства защиты со стороны нагрузки и провода, защи-

щаемые этими устройствами (МЭК 60947, приложение А). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

105 

Там, где для защиты от сверхтоков используют предохрани-

тели, должны быть использованы плавкие вставки, принятые в 

стране пользователя, либо должны быть заключены соглаше-

ния по поставке заменяемых частей. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.2.10 Номинальное значение тока и регулировка устройств защиты от сверхтоков  

106 

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи 

уставок других устройств защиты от сверхтоков должны быть 

выбраны как можно меньшими по величине. При этом следует 

учитывать токи перегрузки, возникающие, например, при 

пуске двигателей или включении трансформаторов под напря-

жение. При выборе устройств защиты необходимо учитывать 

защиту коммутирующих устройств от перегрузки, например 

от приваривания контактов аппаратов. 

п.7.2.10 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.2.10 

Требование не приме-

нимо 
НП 

107 

Номинальный ток и значение токов уставки устройств защиты 

от сверхтоков определяются не только допустимой нагрузкой 

по току в защищаемых этими устройствами проводах в соот-

ветствии с 12.4, D.2, но и максимально возможным временем 

размыкания t в соответствии с D.3, учитывая необходимость в 

согласовании с другими электрическими приборами защищен-

ной цепи. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.3 Защита двигателей от перегрева  

п.7.3.1 Общие положения  

108 
Все двигатели, мощность которых превышает 0,5 кВт, должны 

быть защищены от перегрева. 

п.7.3.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.3.1 

Защита от перегрева 

предусмотрена 
С 

109 

Исключения - Если автоматическое отключение двигателя яв-

ляется нежелательным (например, в насосах пожарного туше-

ния), защитное устройство должно давать сигнал тревоги, спо-

собный вызвать ответные действия оператора. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

110 

Защита двигателей от перегрева должна производиться по-

средством: 

- защиты от перегрузки (см. 7.3.2); 

- защиты от превышения температуры (см. 7.3.3); 

- или защиты ограничением тока (см. 7.3.4). 

п.7.3.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.3.1 
Защита от превышения 

температуры 
С 

111 

Если при повторном автоматическом пуске двигателя (само-

пуске) после срабатывания защиты от перегрева может воз-

никнуть опасная ситуация или может быть нанесен ущерб ма-

шине и производству, то должны быть предприняты меры по 

его предупреждению. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.3.2 Защита от перегрузки  

112 

С целью обеспечения защиты от перегрузки датчики нагрузки 

должны быть установлены в каждый токопроводящий провод-

ник, за исключением нейтрального. 

п.7.3.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.3.2 

Требование не приме-

нимо 
НП 

113 

Однако если датчик нагрузки не используется для защиты про-

водки (см. также D.2), число датчиков может быть снижено по 

согласованию с пользователем (см. также приложение В). Для 

однофазных двигателей или двигателей постоянного тока до-

пускается установка только одного датчика на одном токове-

дущем незаземленном проводе. Когда защита от перегрузок 

производится отключением, выключатель должен отключить 

все токоведущие провода. Для защиты от перегрузки нет необ-

ходимости в отключении нейтрального проводника. 

Требование не приме-

нимо 
НП 
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114 

Если двигатели обладают специальными характеристиками 

для пуска и частого торможения (например, двигатели, ис-

пользуемые для осуществления быстрых перемещений, зажи-

мов с частыми реверсами, высокоскоростных механизмов, глу-

бокого сверления), то могут возникнуть трудности в реализа-

ции защиты от перегрузок ввиду того, что постоянная времени 

устройства сравнима с постоянной времени обмоток защищае-

мого двигателя. В этих случаях требуется использование 

устройств защиты, сконструированных применительно к дви-

гателям специального назначения, или защиты от перегрева 

(превышения температуры обмоток, см. 7.3.3). Для двигате-

лей, которые не могут быть перегружены ввиду их размеров 

или имеют механические средства защиты, защита от превы-

шения температуры обмоток Требование не применимо. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

 п.7.3.3 Защита от перегрева  

115 

Рекомендуется использование двигателей с температурной за-

щитой (МЭК 60034-11), если условия охлаждения могут быть 

ухудшены (из-за отложений пыли). Встроенная тепловая за-

щита не для всех типов двигателей может обеспечивать за-

щиту при блокировке ротора или обрыве фазы, ввиду чего мо-

жет возникнуть потребность в дополнительных мерах защиты. 

п.7.3.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.3.3 
Использован двигатель 

с температурной защи-

той 

С 

116 

Встроенная тепловая защита рекомендуется также для двига-

телей, которые не могут быть перегружены (например, тор-

мозные, приводные, которые дополнительно защищены с по-

мощью механических средств, или ввиду их соответствующих 

размеров), однако могут получить перегрев, например, из-за 

потери охлаждения. 

Предусмотрена встро-

енная тепловая защита 
С 

п.7.3.4 Защита ограничением тока нагрузки  

117 

Когда защита трехфазных двигателей от перегрева основыва-

ется на ограничении тока нагрузки, число датчиков токоогра-

ничивающих устройств может быть снижено с 3 до 2 (см. 

7.3.2). Для однофазных двигателей или двигателей постоян-

ного тока допускается применение токоограничения только в 

одном незаземленном проводнике. 

п.7.3.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.3.4 Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.4 Защита от аномальных температур  

118 

Цепи, нагреваемые при сопротивлении протеканию электриче-

ского тока, или другие, которые могут достигать или вызывать 

аномальные температуры (например, обусловленные кратко-

временным приростом или потерей охлаждающих возможно-

стей) и стать, таким образом, причиной опасных ситуаций, 

должны быть оснащены чувствительным элементом, вызыва-

ющим немедленную реакцию органов управления. 

п.7.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.4 
Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.5 Защита от прерывания или снижения напряжения питания и его последующего восстановления  

119 

Если снижение напряжения или прерывание питания может 

стать причиной опасной ситуации, нанести ущерб машине или 

производству, необходимо предусмотреть защиту от недопу-

стимого снижения напряжения (минимальную) для обеспече-

ния соответствующей защиты (например, отключение пита-

ния) при определенном уровне напряжения. 

п.7.5 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.5 

Предусмотрена за-

щита от недопусти-

мого снижения 

напряжения 

С 

120 

Если при работе машины допустимо отключение или сниже-

ние напряжения в течение короткого периода времени, то мо-

жет быть использовано устройство с настройкой на минималь-

ное напряжение. Работа устройства защиты с настройкой на 

минимальное напряжение не должна влиять на срабатывание 

какого-либо органа управления остановкой машины. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

121 

Повторный автоматический пуск (самозапуск) машины после 

восстановления напряжения или после включения входного 

напряжения питания должен быть невозможен, если это может 

создать опасную ситуацию. 

В случае вероятности 

создания опасной си-

туации повторный ав-

томатический пуск 

машины после вос-

становления напря-

жения невозможен 

С 

122 

Если снижение напряжения или прерывание питания может 

повлиять на работоспособность только части машины или 

группы машин, работающих вместе в согласованном порядке, 

необходимо предусмотреть такое размещение устройства на 

этой части, чтобы осуществлялся скоординированный кон-

троль за работоспособностью остальной системы. 

Требование не приме-

нимо 
НП 
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п.7.6 Защита двигателей от превышения частоты вращения  

123 

Защита от разносных частот вращения с учетом мер, указан-

ных в 9.3.2, должна быть предусмотрена в том случае, когда 

это может привести к созданию опасной ситуации. Защита 

должна вызывать соответствующую реакцию системы управ-

ления и предотвращать повторный автоматический пуск. За-

щита должна работать в рамках, ограниченных техническими 

характеристиками привода. 

п.7.6 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.6 
Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.7 Защита с контролем токов утечки на землю  

124 

Как указано в 6.3, защиту этого вида используют для автома-

тического отключения оборудования во избежание поврежде-

ний, когда токи короткого замыкания недостаточны для сраба-

тывания защиты от короткого замыкания. 

п.7.7 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.7 

Требование не приме-

нимо 
НП 

125 
Уставку аппаратов следует выбирать возможно малой для точ-

ного управления оборудованием. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.7.8 Защита от нарушения последовательности чередования фаз  

126 

Если нарушения последовательности чередования фаз может 

вызывать нарушения в работе машины, должна быть обеспе-

чена защита машины от этой опасности. 

п.7.8 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.8 

Защита от нарушения 

последовательности 

чередования фаз 

предусмотрена 

С 

п.7.9 Защита от перенапряжений, возникающих при работе освещения и переключениях осветительных 

устройств. 
 

127 

Защитные устройства должны обеспечивать подавление пере-

напряжений, возникающих при работе освещения и переклю-

чениях осветительных устройств. 

п.7.9 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.7.9 

Требование не приме-

нимо 
НП 

128 При этом:   

129 

- устройства для подавления перенапряжений при работе осве-

щения должны быть подключены непосредственно к вводным 

клеммам отключающих приборов; 

Требование не приме-

нимо 
НП 

130 

- устройства подавления импульсов при переключениях 

должны подключаться через клеммы питания всего оборудо-

вания, требующего такую защиту. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.8 Эквипотенциальные соединения  

п.8.1 Общие требования  

131 
Раздел содержит требования к соединениям, которые выпол-

няют одновременно рабочие и защитные функции. 

п.8.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.1 

  

132 

Защитное заземление является основой для обеспечения за-

щиты персонала от поражения электрическим током при не-

прямом контакте (см. 6.3.3 и 8.2). 

Защитное заземление 

является основой для 

обеспечения защиты 

персонала от пораже-

ния электрическим 

током при непрямом 

контакте 

С 

133 

Применение функционального заземления позволяет миними-

зировать: 

- последствия от повреждения изоляции, которые могут вызы-

вать нарушения в управлении машиной; 

- последствия от влияния электрических помех на чувстви-

тельное электрооборудование, которые могут привести к нару-

шениям в управлении машиной. 

Функциональное за-

земление применено 
С 

134 

Обычно функциональное заземление достигается присоедине-

нием к защитной заземляющей цепи. 

Функциональное за-

земление достигается 

присоединением к за-

щитной заземляющей 

цепи 

С 

135 

Однако в месте соединения уровень электромагнитных помех 

на защитной заземляющей цепи может оказаться недостаточно 

низок для обеспечения нужного функционирования электро-

оборудования, тогда может потребоваться соединение функ-

циональных цепей заземления отдельным функциональным 

заземляющим проводом (см. рисунок 2). 

Соединение функцио-

нальных цепей зазем-

ления отдельным 

функциональным за-

земляющим прово-

дом 

С 

п.8.2 Цепь защиты  

п.8.2.1 Общие положения  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 
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ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 
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ний НД 

Метод иссле-

дования 

Результат испыта-

ния (наблюдения)  
Вывод 

136 

Цепь защиты включает в себя: 

- зажим РЕ (см. 5.2); 

- незащищенные токопроводящие части и проводящие части 

конструкции электрического оборудования машины; 

- провода цепи защиты электрооборудования машины, в том 

числе скользящие контакты, являющиеся частью цепи; 

- те внешние проводящие части, которые формируют кон-

струкцию машины. 

п.8.2.1 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.1 

Цепь защиты включает 

в себя: 

- зажим РЕ (см. 5.2); 

- незащищенные токо-

проводящие части и 

проводящие части кон-

струкции электриче-

ского оборудования 

машины; 

- провода цепи защиты 

электрооборудования 

машины, в том числе 

скользящие контакты, 

являющиеся частью 

цепи; 

- те внешние проводя-

щие части, которые 

формируют конструк-

цию машины. 

С 

137 

На подвижных машинах с источниками питания на борту цепи 

защиты сторонние токопроводящие части и все внешние токо-

проводящие части следует подключать к зажиму защитной 

цепи, чтобы обеспечивать защиту от поражения электриче-

ским током. Если подвижную машину можно также подклю-

чать к внешнему источнику питания, то зажим ее цепи защиты 

одновременно должен быть контактом для подключения 

внешнего проводника защиты. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

138 

Все части цепи защиты должны быть сконструированы таким 

образом, чтобы выдерживать наиболее высокие механические 

и термические напряжения, которые могут вызываться аварий-

ными токами замыкания на землю, способными циркулиро-

вать в этих частях цепи защиты. 

Все части цепи защиты 

выдерживают наиболее 

высокие механические 

и термические напря-

жения 

С 

139 

Если проводимость структурных элементов электрооборудова-

ния или машины меньше, чем у наименьшего защитного про-

вода, подключенного к незащищенным токопроводящим ча-

стям, следует устанавливать заземляющий проводник при 

условии, что его поперечное сечение будет равно не менее чем 

половине сечения соответствующего защитного проводника. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

140 

Если используют систему питания типа IT и конструктивные 

части машины являются частью защитной заземляющей цепи, 

необходимо использовать устройство контроля токов утечки в 

соответствии с 6.3.3, перечисление с). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

141 

Проводящие конструктивные части оборудования в соответ-

ствии с 6.3.2.2 не требуют подключения к защитной заземляю-

щей цепи. Если все оборудование соответствует 6.3.2.2, под-

ключения сторонних токопроводящих частей машины к цепи 

защиты Требование не применимо. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.8.2.2 Провода защиты  

142 Провода защиты следует маркировать в соответствии с 13.2.2. 
п.8.2.2 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.2 

Маркировка присут-

ствует 
С 

143 

Рекомендуется использовать провода с медными проводни-

ками. При использовании других, не медных проводов, их 

электрическое сопротивление на единицу длины не должно 

превышать допустимое значение для медных проводов, а их 

поперечное сечение не должно быть менее 16 мм2. 

Использованы про-

вода с медными про-

водниками 

С 

п.8.2.3 Непрерывность цепи защиты  

144 

Все внешние электропроводящие части электрооборудования 

или машины (машин) должны быть соединены с цепью за-

щиты в соответствии с 8.2.1. 

п.8.2.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.3 

Все внешние электро-

проводящие части 

электрооборудования 

и машины соединены 

с цепью защиты 

С 

145 

Если какая-либо часть удаляется, например, при ремонтных 

работах, то защитная цепь для оставшихся не должна быть 

прервана. 

Защитная цепь не 

прерывается на остав-

шихся частях 

С 
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146 

Точки соединений и заземления следует выполнять таким об-

разом, чтобы их токопроводящие характеристики не ухудша-

лись при механических, химических и электрохимических воз-

действиях. При использовании кожухов или проводов из алю-

миния или его сплава необходимо, в частности, учитывать по-

следствия электролитической коррозии. 

Токопроводящие ха-

рактеристики не 

ухудшаются при ме-

ханических, химиче-

ских и электрохими-

ческих воздействиях 

С 

147 

Гибкие или жесткие металлические каналы и металлические 

оболочки кабелей не следует использовать в качестве прово-

дов защиты. Однако такие металлические каналы и металличе-

ская защита кабелей (например, стальная труба, обшивка, 

свинцовая оболочка и т.д.) должны быть соединены с цепью 

защиты. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

148 

Непрерывность цепи защиты должна быть обеспечена также 

для электрооборудования, которое монтируется на закрываю-

щиеся крышки, двери и поворотные панели. Эта непрерыв-

ность должна достигаться не системами закрытия, шарнирами, 

несущими шинами, а проводами защиты, которые соединены с 

оборудованием (см. 8.2.2). В противном случае следует ис-

пользовать фастен-контакты, петли или скользящие контакты, 

защищенные от коррозии, для того чтобы обеспечить низкое 

сопротивление (см. 18.2.2, испытание 1). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

149 

Непрерывность гибких проводников защиты, которые легко 

повредить (например, гибкого тягового кабеля), должна быть 

обеспечена с помощью соответствующих средств (например, 

контроля проводимости). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.8.2.4 Исключение коммутационных аппаратов из цепи защиты  

150 

Цепь защиты не должна содержать коммутационных аппара-

тов, устройств защиты от сверхтоков (например, выключате-

лей, предохранителей). Однако цепи защиты должны иметь 

возможность для установки средств разъединения. 

п.8.2.4 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.4 

Цепь защиты не содер-

жит коммутационных 

аппаратов, устройств 

защиты от сверхтоков 

С 

151 

Исключение - Цепи для питания испытательного или измери-

тельного оборудования, расположенные в закрытых оболоч-

ками зонах с электроаппаратурой, доступ к которой невозмо-

жен без использования ключа или инструмента. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

152 

Если непрерывность цепей защиты зависит от применения 

съемных токовых коллекторов или разъемов, то следует обес-

печивать размыкание остальных контактов раньше размыка-

ния контакта в цепи защиты. Это требование относится также 

и к разъемам заменяемых или выдвигаемых блоков (см. 

13.4.5). 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.8.2.5 Детали, подсоединение которых к цепи защиты не применимо  

153 

Некоторые сторонние электропроводящие части не приме-

нимо подсоединять к цепи защиты, если они установлены та-

ким образом, что не могут вызывать опасности, так как: 

- не имеют широких контактных поверхностей или не могут 

быть захвачены рукой из-за их малых размеров (менее 50х50 

мм), 

- установлены таким образом, что контакт с токоведущими ча-

стями или нарушение изоляции являются невозможными. 

п.8.2.5 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.5 

Требование  

выполнено 
С 

154 

Это распространяется на мелкие детали, такие как винты, за-

клепки, сигнальные таблички и детали, расположенные внутри 

кожуха, независимо от их размера (например, электромагниты 

контакторов или реле, механические части устройств) [МЭК 

60364-4-4-41 (пункт 410.3.3.5)]. 

Требование  

выполнено 
С 

п.8.2.6 Присоединение проводов защиты  

155 

Все провода защиты должны быть подключены в соответствии 

с 13.1.1. Запрещается использовать соединения проводов за-

щиты в качестве зажимов, которые используются для соедине-

ния и фиксации между собой устройств или деталей. 

п.8.2.6 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.6 

Требование  

выполнено 
С 

156 

Каждую точку подключения провода защиты следует обозна-

чать символом  [МЭК 60417- 5019 (DB:2002-10)] или РЕ, 

причем использование графического символа предпочтитель-

нее. Возможно использование маркировки комбинацией цве-

тов ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ или сочетанием всех вышеприве-

денных средств. 

Требование  

выполнено 
С 

п.8.2.7 Мобильные машины  



Страница 19 из 24 к ПИ № 3985/0224 от «01» марта 2024 г. 

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям 

№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 

соответствия по  

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 

Пункт 

требова-

ний НД 

Метод иссле-

дования 

Результат испыта-

ния (наблюдения)  
Вывод 

157 

На мобильных машинах с бортовыми источниками питания за-

щитные проводники, проводящие части конструкции электро-

оборудования и другие сторонние проводящие части кон-

струкции машины должны быть соединены с зажимом защит-

ного заземления для обеспечения защиты от поражения элек-

трическим током. 

п.8.2.7 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.7 Требование не приме-

нимо 
НП 

158 

В местах для подключения таких машин к внешним источни-

кам питания этот зажим должен соединяться с внешним за-

щитным проводником. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.8.2.8 Дополнительные требования к защитному заземлению для электрического оборудования, у которого токи 

утечки превышают 10 мА переменного или постоянного тока 
 

159 

Когда электрическое оборудование имеет токи утечки (напри-

мер, регулируемые электроприводы или оборудование инфор-

мационных технологий), превышающие 10 мА переменного 

или постоянного тока, при любом внешнем источнике питания 

должны быть соблюдены одно или более условий для совме-

щения защитных цепей заземления: 

п.8.2.8 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.8 
  

160 

а) защитный проводник должен иметь по всей длине попереч-

ное сечение не менее 10 мм2 для медной жилы или 16 мм2 - 

для алюминиевой; 

Требование не приме-

нимо 
НП 

161 

b) если защитный проводник имеет сечение менее вышеука-

занных, должен быть проложен второй защитный проводник с 

неменьшим сечением между точками, до которых выполня-

ются требования по сечению защитных проводников; 

п.8.2.8 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.2.8 

Требование не приме-

нимо 
НП 

162 
c) автоматическое отключение питания при потере электро-

проводимости защитным проводником. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

163 

При дублировании проводников защиты следует учитывать 

требования 4.4.2 в части предотвращения нарушений, связан-

ных с электромагнитными помехами. Кроме того, предупре-

ждающая табличка должна быть установлена на зажиме РЕ и, 

при необходимости, на монтажной панели электрооборудова-

ния. В соответствии с требованиями 17.2, перечисление b), 1), 

должна предоставляться информация пользователю относи-

тельно токов утечки и минимального сечения внешнего защит-

ного проводника. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.8.3 Функциональное заземление (в целях обеспечения работоспособности оборудования)  

164 

Защита от последствий, связанных с нарушением изоляции, 

которые могут сказаться на управлении машиной, достигается 

соединением обычным проводником в соответствии с 9.4.3.1. 

По устранению влияния электромагнитных помех на работу 

электрооборудования, чувствительного к ним, даны рекомен-

дации в 4.4.2. 

п.8.3 ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

п.8.3 Требование не приме-

нимо 
НП 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и крите-

рий соответствия по ГОСТ 12.2.007.0-75 

Пункт тре-

бований 

НД 

Метод 

исследо-

вания  

Результат испытания 

(наблюдения)  
Вывод 

п.3 Требования безопасности к электротехническому изделию и его частям  

п.3.1 Общие требования  

1 

Электрическая схема изделия должна исключать возмож-

ность его самопроизвольного включения и отключения. 

п.3.1.5 ГОСТ 

12.2.007.0-

75 

Электрическая схема из-

делия исключает воз-

можность его самопроиз-

вольного включения и 

отключения. 

С 

п.3.2 Требования к изоляции  

2 

Выбор изоляции изделия и его частей следует определять 

классом нагревостойкости, уровнем напряжения электри-

ческой сети, а также значениями климатических факто-

ров внешней среды. 

п.3.2.1 ГОСТ 

12.2.007.0-

75 

Изоляция изделия и его 

частей определена клас-

сом нагревостойкости, 

уровнем напряжения 

электрической сети, а 

также значениями клима-

тических факторов внеш-

ней среды. 

С 

Значение электрической прочности изоляции и значение 

ее сопротивления должны указываться в стандартах и 

технических условиях на конкретные виды изделий. 

Значение электрической 

прочности изоляции и 

значение ее сопротивле-

ния указаны в стандартах 

и технических условиях 

на конкретные виды из-

делий. 

С 

Допускается для изделий, работающих при напряжении 

не выше 12В переменного тока и 36В постоянного тока, 

не приводить в указанных документах значения электри-

ческой прочности изоляции и ее сопротивления. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

3 

Изоляция частей изделия, доступных для прикосновения, 

должна обеспечивать защиту человека от поражения 

электрическим током. 

п.3.2.2 ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Изоляция частей изде-

лия, доступных для при-

косновения, обеспечи-

вает защиту человека от 

поражения электриче-

ским током. 

С 

Покрытие токоведущих частей изделий лаком, эмалью 

или аналогичными материалами не является достаточ-

ным для защиты от поражения при непосредственном 

прикосновении к этим частям и для защиты от переброса 

электрической дуги от токоведущих частей изделия на 

другие металлические части (кроме тех случаев, когда 

применяемые для покрытия материалы специально пред-

назначены для создания такой защиты) 

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.3.3 Требования к защитному заземлению  

4 

Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть разме-

щен на изделии в безопасном и удобном для подключе-

ния заземляющего проводника месте. Возле места, в ко-

тором должно быть осуществлено присоединение зазем-

ляющего проводника, предусмотренного п.3.3.2, должен 

быть помещен нанесенный любым способом нестирае-

мый при эксплуатации знак заземления. Размеры знака и 

способ его выполнения - по ГОСТ 21130-75, а для све-

тильников - по ГОСТ 17677-82. 

п.3.3.5 ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Болт для заземления раз-

мещен на изделии в без-

опасном и удобном для 

подключения заземляю-

щего проводника месте. 

Нестираемый знак зазем-

ления нанесён. 

С 

Вокруг болта (винта, шпильки) должна быть контактная 

площадка для присоединения заземляющего проводника. 

Площадка должна быть защищена от коррозии или изго-

товляться из антикоррозийного металла, и не иметь по-

верхностной окраски. 

Вокруг болта размещена 

контактная площадка для 

присоединения заземля-

ющего проводника. Пло-

щадка защищена от кор-

розии. 

С 

Должны быть приняты меры против возможного ослаб-

ления контактов между заземляющим проводником и 

болтом (винтом, шпилькой) для заземления (контргай-

ками, пружинными шайбами). 

Меры против возмож-

ного ослабления контак-

тов между заземляющим 

проводником и болтом 

для заземления приняты. 

С 

Диаметры болта (винта, шпильки) и контактной пло-

щадки должны выбираться по току 

Диаметры болта и кон-

тактной площадки вы-

браны по току 

С 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (характеристик) и крите-

рий соответствия по ГОСТ 12.2.007.0-75 

Пункт тре-

бований 

НД 

Метод 

исследо-

вания  

Результат испытания 

(наблюдения)  
Вывод 

5 

В изделии должно быть обеспечено электрическое соеди-

нение всех доступных прикосновению металлических 

нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться 

под напряжением, с элементами для заземления. 

п.3.3.7 ГОСТ 

12.2.007.0-

75 

Электрическое соедине-

ние всех доступных при-

косновению металличе-

ских нетоковедущих ча-

стей изделия, которые 

могут оказаться под 

напряжением, с элемен-

тами для заземления 

обеспечено. 

С 

Значение сопротивления между заземляющим болтом 

(винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению 

металлической нетоковедущей частью изделия, которая 

может оказаться под напряжением, не должно превышать 

0,1 Ом. 

Значение сопротивления 

0,04 Ом 
С 

6 

Элементами для заземления должны быть оборудованы 

следующие металлические нетоковедущие части изде-

лий, подлежащих заземлению: оболочки, корпусы, 

шкафы; каркасы, рамы, обоймы, стойки, шасси, основа-

ния, панели, плиты и другие части изделий, которые мо-

гут оказаться под напряжением при повреждении изоля-

ции. 

п.3.3.8 ГОСТ 

12.2.007.0-

75  
Металлические нетоко-

ведущие части оборудо-

ваны элементами для за-

земления 

С 

7 

Допускается не выполнять элементы для заземления у 

следующих частей изделия (из числа перечисленных 

выше): 

   корпусов изделий, предназначенных для установки на 

заземленных щитах, металлических стенах камер распре-

делительных устройств, в шкафах; 

   нетоковедущих металлических частей изделия, имею-

щих электрический контакт с заземленными частями, при 

условии выполнения требований п.3.3.7; 

   частей, закрепленных в изоляционном материале или 

проходящих сквозь него и изолированных как от зазем-

ленных так и от находящихся под напряжением частей 

(при условии, что при работе изделия они не могут ока-

заться под напряжением или соприкасаться с заземлен-

ными частями). 

п.3.3.8 ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.3.5 Требования к блокировке  

8 
При выполнении блокировки должна быть исключена 

возможность ее ложного срабатывания 

п.3.5.1  ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Требование не приме-

нимо 
НП 

п.3.6 Требования к оболочкам  

9 

Степень защиты от прикосновения к токоведущим и дви-

жущимся частям при помощи оболочек должна соответ-

ствовать ГОСТ 14254-96 и указываться в стандартах и 

технических условиях на конкретные виды изделий. 

п.3.6.4  ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Степень IP защиты ука-

зана в технических 

условиях 

С 

п.3.7 Требования к зажимам и вводным устройствам  

10 

Ввод проводов в корпусы, коробки выводов, щитки и 

другие устройства следует осуществлять через изоляци-

онные детали. При этом должна исключаться возмож-

ность повреждения проводов и их изоляции в процессе 

монтажа и эксплуатации изделия. 

п.3.7.1 ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Ввод проводов в корпус 

осуществлён через изо-

ляционные детали 

С 

Должно быть предотвращено расщепление многожиль-

ных проводов на отдельные жилы.. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

При применении проводов с оплеткой должно быть 

предотвращено ее расплетение. 

Требование не приме-

нимо 
НП 

11 

Конструкция и материал вводных устройств должны ис-

ключать возможность случайного прикосновения к токо-

ведущим частям, электрических перекрытий, а также за-

мыкания проводников на корпус и накоротко. 

п.3.7.2  ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Требование не приме-

нимо 
НП 

12 

Внутри вводного устройства должно быть предусмотрено 

достаточно места для безопасного доступа к его элемен-

там (контактам, проводникам, зажимам и т. п.) и для осу-

ществления ввода и разделки проводов. 

п.3.7.3  ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Требование не приме-

нимо 
НП 

13 

Винтовые контактные соединения не должны являться 

источниками зажигания в режиме «плохого» контакта. 

п.3.7.4  ГОСТ 

12.2.007.0-

75  

Винтовые контактные 

соединения не явля-

ются источниками за-

жигания при «плохом» 

контакте. 

С 
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Наименование харак-

теристики по ГОСТ 

30804.6.2-2013 

Наименование НД 

на метод испыта-

ний 

Значение характеристики по НД 

Значение характе-

ристики при испы-

таниях 

Вывод 

п.8 Требования помехоустойчивости  

Помехоустойчивость. Порт корпуса  

Вид помехи  Наименование и значение параметра 

Критерий ка-

чества функ-

ционирования 

 

 

1.1 Магнитное поле 

промышленной ча-

стоты 

ГОСТ Р 50648 
Частота 50 Гц. напряженность магнит-

ного поля 30 А/м 
А 

Требование не при-

менимо 

НП 

1.2 Радиочастотное 

электромагнитное 

поле (амплитудная 

модуляция) 

ГОСТР 30804.4.3 

Частота 80-1000 МГц, напряженность 

электрического поля 10 В/м, глубина 

амплитудной модуляции 80 %, частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

С 

1.3 Радиочастотное 

электромагнитное 

поле (амплитудная 

модуляция) 

ГОСТР 30804.4.3 

Частота 1,4-2,0 ГГц, напряженность 

электрического поля 3 B/м, глубина ам-

плитудной модуляции 80 % , частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

С 

1.4 Радиочастотное 

электромагнитное 

поле (амплитудная 

модуляция) 

ГОСТР 30804.4.3 

Частота 2,0-2,7 ГГц, напряженность 

электрического поля 1 B/м, глубина ам-

плитудной модуляции 80 %, частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

С 

1.5 Электростатиче-

ский разряд 
ГОСТР 30804.4.2 

Испытательное напряжение при кон-

тактном разряде ± 4 кВ  
В 

ТС функционирует 

нормально 

С 

Испытательное напряжение при воз-

душном разряде ± 8 кВ 
В 

С 

Помехоустойчивость. Сигнальные порты  

Вид помехи  Наименование и значение параметра 

Критерий ка-

чества функ-

ционирования 

 

 

2.1 Кондуктивные по-

мехи, наведенные ра-

диочастотными элек-

тромагнитными по-

лями 

ГОСТР 30804.4.6 

Частота 0,15-80 МГц, напряжение 10 В, 

глубина амплитудной модуляции 80 %, 

частота модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

С 

2.2 Наносекундные 

импульсные помехи 

ГОСТ Р 30804.4.4 Амплитуда импульсов ± 1 кВ, длитель-

ность фронта импульса/длительность 

импульса 5/50 нс, частота импульсов 5 

кГц 

В 
ТС функционирует 

нормально 

С 

2.3 Микросекундные 

импульсные помехи 

большой энергии. По-

дача помехи по схеме 

«проводземля» 

ГОСТР 30804.4.5 

ГОСТ Р 51317.4.5 Длительность фронта импульса/дли-

тельность импульса 1,2/50 (8/20) мкс, 

амплитуда импульсов ± 1кВ 

В 
ТС функционирует 

нормально 

С 

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания постоянного тока  

Вид помехи  Наименование и значение параметра 

Критерий ка-

чества функ-

ционирования 

 

 

3.1 Кондуктивные по-

мехи, наведенные ра-

диочастотными элек-

тромагнитными по-

лями 

ГОСТР 30804.4.6 

ГОСТ Р 51317.4.6 Частота 0,15-80 МГц, напряжение 10 В, 

глубина амплитудной модуляции 80 %, 

частота модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

С 

3.2 Микросекундные 

импульсные помехи 

большой энергии: 

ГОСТР 30804.4.5 
Длительность фронта импульса/дли-

тельность импульса 1,2/50 (8/20) мкс 

В 

ТС функционирует 

нормально 

С 

- подача помехи по 

схеме «провод- 

земля»; 

амплитуда импульсов ± 0,5 кВ 
ТС функционирует 

нормально 

С 

- подача помехи по 

схеме «провод- про-

вод» 

амплитуда импульсов ± 0,5 кВ 
ТС функционирует 

нормально 

С 

3.3 Наносекундные 

импульсные помехи 

ГОСТ Р 30804.4.4 Амплитуда импульсов 2 кВ, длитель-

ность фронта импульса/длительность 

импульса 5/50 нc, частота импульсов 5 

кГц 

В 
ТС функционирует 

нормально 

С 

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания переменного тока  
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Наименование харак-

теристики по ГОСТ 

30804.6.2-2013 

Наименование НД 

на метод испыта-

ний 

Значение характеристики по НД 

Значение характе-

ристики при испы-

таниях 

Вывод 

Вид помехи  Наименование и значение параметра 

Критерий ка-

чества функ-

ционирования 

 

 

4.1 Кондуктивные по-

мехи, наведенные ра-

диочастотными элек-

тромагнитными по-

лями 

ГОСТР 30804.4.6 

Полоса частот 0,15- 80МГц, напряже-

ние 10В, глубина амплитудной модуля-

ции 80 %, частота модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

С 

 4.2 Провалы напряже-

ния электропитания 

ГОСТР 30804.4.11 Испытательное напряжение 0 % Un 

длительность 1 период 
В 

ТС функционирует 

нормально 

С 

Испытательное напряжение 40 % Un, 

длительность 10 периодов при частоте 

50 Гц 

Испытательное напряжение 70 % Un, 

длительность 25 периодов при частоте 

50 Гц 

С 
ТС функционирует 

нормально 

С 

4.3 Прерывания 

напряжения электро-

питания 

ГОСТР 30804.4.11 Испытательное напряжение 0 % Un 

длительность 250 период 

при частоте 50 Гц 

С 
ТС функционирует 

нормально 

С 

4.4 Микросекундные 

импульсные помехи 

большой энергии: 

ГОСТР 30804.4.5 
Длительность фронта импульса/дли-

тельность импульса 1,2/50 (8/20) мкс 

В 
ТС функционирует 

нормально 

С 

- подача помехи по 

схеме «провод- 

земля»; 

амплитуда импульсов ±2 кВ 

С 

- подача помехи по 

схеме «провод- про-

вод» 

амплитуда импульсов ± 1 кВ 

С 

4.5 Наносекундные 

импульсные помехи 

ГОСТР 30804.4.4 Амплитуда импульсов ± 2 кВ, длитель-

ность фронта импульса/длительность 

импульса 5/50 нc, частота импульсов 5 

кГц 

В 
ТС функционирует 

нормально 

С 
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Наименование ха-

рактеристики 

 СТБ IEC 61000-6-4-

2016 

Наименование НД 

на метод испыта-

ний 

Значение характеристики по НД 

Значение характе-

ристики при ис-

пытаниях 

Вывод 

п.7 Нормы помех  

  Требования к электромагнитной эмиссии для аппа-

ратов, относящихся к области применения на- 

стоящего стандарта, установлены на основе после-

довательной проверки портов. 

Требования установлены в таблицах 1—3. 

Измерения проводят точно определенным способом 

в условиях воспроизводимости. 

Допускается проводить измерения в любом порядке. 

Описание измерений, измерительных приборов, ме-

тодов измерений и измерительных установок, 

которые должны быть использованы, приведены в 

стандартах, указанных в таблицах 1—3. 

 

 

Порт Полоса частот Норма   

1 Порт корпуса 

CISPR 16-2-3, под-

раздел 7.2 30-230 МГц 

40 дБ (1 мкВ/м) (квазипико-

вое значение при расстоя-

нии 10 м) 

23 дБ 

С 

230-1000 МГц 

47 дБ (1 мкВ/м) (квазипи-

ковое значение при рас-

стоянии 10 м) 

33 дБ 

С 

2 Порт низковольт-

ной 

сети переменного 

тока 

CISPR 16-2-1, раз-

дел 7 
0,15-0,5 МГц 

79 дБ (1 мкВ) (квазипико-

вое значение),  

66 дБ (1 мкВ) (среднее 

значение) 

44 дБ 

С 

0,5-30 МГц 

73 дБ(1 мкВ) (квазипико-

вое значение),  

60 дБ (1 мкВ) (среднее 

значение) 

46 дБ 

С 

3 Телекоммуникаци-

онный/ 

сетевой порт 

CISPR 22 

0,15-0,5 МГц 

97-87 дБ (1 мкВ) (квазипи-

ковое значение), 

84-74 дБ (1 мкВ) (среднее 

значение), 

53-43 дБ (1 мкА) (квазипи-

ковое значение),  

40-30 дБ (1 мкА) (среднее 

значение) 

Требование непри-

менимо 

НП 

0,5-30 МГц 

54 дБ(1мкВ) (квазипико-

вое значение),  

74 дБ (1 мкВ) (среднее 

значение), 

43 дБ (1 мкА) (квазипико-

вое значение),  

30 дБ(1 мкА) (среднее зна-

чение) 

Требование непри-

менимо 

НП 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Образец изделия, Оборудование холодильное промышленное: Эвтектический аккумулятор холода, мо-

дель ЭАХ33-848, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод холодильного 

оборудования». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 241520 Российская федера-

ция Брянская обл. Брянский район село Супонево ул. Шоссейная дом. 44Ж, соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость техниче-

ских средств", ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности", ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование 

машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совмести-

мость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 

средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" раздел 8 , ГОСТ IEC 

61000-6-4-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Стандарт электромагнитной 

эмиссии для промышленных обстановок" раздел 7 

 

Испытания провел: 

Инженер по испытаниям   ___________________ Левин А.А. 


