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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие технические условия (далее – «ТУ») распространяются на Мо-

розильники низкотемпературные, модели: MHB-100/-80BZ, MHB-300/-80BZ,   

MHB-500/-80BZ, MHB-800/-80BZ , MHB-1000/-80BZ, MHГ-100/-80BZ, MHГ-300/-

80BZ, MHГ-500/-80BZ, MHГ-800/-80BZ , MHГ-1000/-80BZ , КНК1.2/-80BZ  , 

КНК1.5/-80BZ  , КНК2/-80BZ  (далее – «изделия»), используется там, где необхо-

дима глубокая заморозка для длительного хранения, или для низкотемпературных 

испытаний электронной техники и строительных материалов, для хранения мед-

препаратов, препаратов крови, и вет-препаратов, замороженных продуктов . Дан-

ная модель позволяет поддерживать температуру в диапазоне от -50°C до-86°C с 

шагом 1°C. 

Данный морозильник предназначен для хранения, биологических материа-

лов, замороженных продуктов, электронных компонентов и испытательных образ-

цов, требующих хранения в условиях низкой температуры. 

Данный морозильник может использоваться в банках крови, больницах, са-

нитарно-эпидемиологических службах, исследовательских институтах, лаборато-

риях электронных и химических предприятий, пищевых предприятиях и предпри-

ятиях торговли. 

1. Температура окружающей среды: от 10°С до 28°С; максимальная темпе-

ратура 32°С; идеальная температура от 18°С до 25°С; при необходимости исполь-

зуйте систему кондиционирования воздуха. 

2. Влажность окружающей среды: относительная влажность менее 80%. 

Если максимальная рабочая температура 32°С, то влажность окружающей среды 

должна быть менее 57%. 

3. Не допускайте сильной запыленности. 

4. Не допускайте механических колебаний или вибрации. 

5. Высота места работы: не более 2000 м. 

6. Подаваемое напряжение: 220В ±10%; 380В ±10%; 
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Морозильники выполнены в виде напольного шкафа (горизонтального и 

вертикального исполнения) 

Внутренний объем шкафа подразделяется на несколько отделений в зависи-

мости от модели. 

Морозильник оснащен микропроцессорным блоком управления, предназна-

ченным для изделия, поддержания заданного режима, отображения значения тем-

пературы в рабочей камере на экране блока управления, с возможностью передачи 

данных на ПК или съёмный носитель Срабатывание аварийной световой (мигание 

экрана) сигнализации происходит при отклонении от установленной температуры. 

Панель с кнопками управления и экраном расположена в нижней части передней 

стенки наружного шкафа морозильника. Охлаждение в морозильнике осуществля-

ется двухконтурным герметичным агрегатом компрессионного типа. Компрессора, 

применяемые в агрегате морозильника обладают высокой энергоэффективностью 

и надежностью. Герметизация дверного проема морозильника осуществляется эла-

стичным уплотнителем. 

Увеличенный слой теплоизоляции из пенополиуретана позволяет поддер-

живать низкие температуры в камере морозильника, не увеличивая расхода элек-

троэнергии. 

Пример условного обозначение при Заказе: 

«Морозильники низкотемпературные, модель: MНB-500/-80BZ. ТУ 28.25.13-

001-10460702-2022» 

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в настоя-

щих ТУ, приведен в Приложении Б. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1 Общие требования 

2.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и ком-

плектам конструкторской документации (далее - КД) согласно спецификациям. 

2.2 Основные параметры и характеристики 

2.2.1 Основные параметры изделий должны соответствовать таблице 1. 

Таблица 1  

Параметр Значение 

Электропитание 220В +/-10%, 50Гц, 1 фаза 380В+/-10% 

50Гц 

Габаритные размеры, мм высота 2010±10 

ширина: 890±10 

глубина 1000±10 

Внутренние размеры, мм высота 1200±5 

ширина 620±5 

глубина 760±5 

*Примечание: значения могут изменяться в зависимости от модели. 

  

2.2.2 Изделия должны сохранять работоспособность при температуре 

окружающего воздуха от минус 10 до плюс 28°С. 

2.2.3 Более подробные характеристики приводятся в паспорте на конкрет-

ное изделие. 

2.2.4 Принципиальная схема изделия с указанием габаритных размеров и 

массы приводится в паспорте. 

2.3 Требования к устройству и принципу работы 

2.3.1 Устройство изделий приведено в КД на конкретное изделие. 

2.3.2 Устройство должно выполнять следующие функции: охлаждение, 

заморозка. 

2.3.3 Компрессоры имеют степень защиты не ниже IP20. 

2.3.4 Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,00 

мм.  
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2.3.5 Теплообменник изготавливается из медных трубок диаметром 

3/8” и гофрированных алюминиевых пластин с развитой поверхностью теп-

лообмена.  

2.4 Требования к конструкции 

2.4.1 Конструкция изделия должна исключать самопроизвольное ослабле-

ние или разъединение креплений сборочных единиц и деталей во время эксплуата-

ции, транспортирования или хранения. 

2.4.2 Требования к качеству сборки и к отделке указываются в КД. 

2.4.3 Открытые поверхности узлов и деталей изделий не должны иметь за-

усенцев, задиров, забоин, вмятин, трещин, других механических повреждений и 

следов коррозии. 

2.4.4 Резьба на деталях изделий должна быть полной. Срыв, замятие, вы-

крашивание и дробление резьбы не допускается. 

2.4.5 Все узлы, воздухопроводы, и их соединения, работающие под давле-

нием, должны быть герметичны. 

2.4.6 Каркас соединяется посредством болтовых соединений, а также сва-

ривается.  

2.4.7 Элементы крепления основного оборудования (вентиляторов, тепло-

обменников и т.д.) крепятся к корпусу штамповкой (заклёпками). 

2.4.8 Изделие при транспортировании должна быть устойчива к воздей-

ствию Климатических факторов по ГОСТ 15150 для изделий Климатического ис-

полнения УХЛ 4.1. 

2.4.9 Изделие, упакованная в транспортную тару, должна сохранять рабо-

тоспособность после транспортировочной тряски в соответствии с ГОСТ 30630.0.0. 

2.5 Требования к защитным покрытиям 

2.5.1 Покрытия металлические и неметаллические, неорганические 

должны соответствовать ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 
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2.5.2 Покрытия металлических поверхностей должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 9.032, класс покрытия V, внутренних поверхностей класс по-

крытия - VII. 

2.5.3 Для покрытия металлических поверхностей применять (по указанию 

в КД) краску эпоксиполиэфирную порошковую. 

2.5.4 Толщина покрытия от 70 до 150 мкм согласно ГОСТ 9.410. 

2.5.5 Допускаются покрытия иными материалами по указанию в КД. 

2.6 Требования надежности 

2.6.1 Средний ресурс до капитального ремонта - 16000 ч. 

2.6.2 Средняя наработка на отказ - 10000 ч. 

2.6.3 Средний срок службы - 9 лет. 

2.6.4 Критерием предельного состояния изделия, требующего капиталь-

ного ремонта, является необходимость замены компрессора. 

2.6.5 Критерием отказа является нарушение работоспособности, вызван-

ное выходом из строя любого из элементов: привода, электрооборудования или си-

стем охлаждения и управления. Нарушение работоспособности, вызванное несо-

блюдением требований правил и условий эксплуатации, обнаруженные и устранен-

ные при плановом техническом обслуживании, не учитываются как отказы. 

2.7 Требования к материалам и комплектующим изделиям 

2.7.1 Материалы и комплектующие изделия, приобретаемые для изготов-

ления изделий, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификаты 

соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность. 

2.7.2 Применяемые в изделиях детали и сборочные единицы, изготавлива-

емые другими предприятиями должны подвергаться 100 % входному контролю по 

методикам с учетом требований ГОСТ 24297. 

2.7.3 Детали, поступающие на сборку не должны иметь загрязнений, сле-

дов коррозии и механических повреждений. 
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2.7.4 При изготовлении применяются материалы следующих марок: Лист 

БТ-ПВ-НО 0,8 ГОСТ 19903-94/К260В-6-III-08кп ГОСТ 16523-97, Лист БТ-ПН-НО 

2 ГОСТ 19903-94/5-IV-Ст3сп ГОСТ 16523-97. 

2.8 Комплектность 

2.8.1 Комплектность изделия должна соответствовать таблице 3. 

Таблица 3 - Комплектность изделия 

Морозильник в сборе 1 шт 

Руководство по эксплуатации 1 шт 

Паспорт 1 шт 

Транспортная упаковка 1 шт 

2.9 Маркировка 

2.9.1 На доступном и хорошо видимом месте изделия должна быть укреп-

лена табличка потребительской маркировки по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971, которая 

содержит следующие данные (в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011): 

 наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный 

знак; 

 наименование и обозначение модели изделия; 

 порядковый (заводской) номер изделия по системе нумерации изго-

товителя; 

 месяц и год изготовления (выпуска); 

 параметры питающей сети; 

 мощность; 

 знаки соответствия (в т.ч. номер сертификата соответствия); 

 масса нетто; 

 надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»; 

 обозначение настоящих ТУ. 

Допускается дополнительная маркировка изделия согласно договору. 

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность 

в течение срока службы изделия. 
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2.9.2 Транспортная маркировка (основные и дополнительные надписи), 

упакованной изделия должна быть выполнена на ярлыке или непосредственно на 

таре окраской лакокрасочными материалами (по трафаретам) по ГОСТ 14192 и со-

держать: 

 манипуляционные знаки (согласно КД); 

 основные надписи, дополнительная маркировка (согласно договору 

или контракту); 

 информационные надписи (согласно КД и договору). 

Допускается наносить маркировку другими способами, обеспечива-

ющими ее сохранность и устойчивость при транспортировании и хранении. 

2.9.3 Расположение ярлыков (надписей) транспортной маркировки 

должно соответствовать ГОСТ 14192. 

2.10 Упаковка 

2.10.1 Упаковка и временная противокоррозионная защита изделия - по 

ГОСТ 23216 для условий хранения и транспортирования и допустимых сроков со-

храняемости, указанных в разделе 7 «Транспортирование и хранение» настоящих 

ТУ. 

2.10.2 Консервацию и переконсервацию необходимо производить в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 9.014. Срок защиты без переконсервации - 1 год. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Конструкция изделий должна обеспечивать безопасность их экс-

плуатации и соответствовать требованиям следующих стандартов безопасности 

труда, жизнедеятельности и экологии: 

 по безопасности на рабочем месте - ГОСТ 12.2.061; 

 по пожарной безопасности - ГОСТ 12.1.004; 

 по санитарно-гигиеническим требованиям - ГОСТ 12.1.005; 

 по вредным веществам - ГОСТ 12.1.007; 

 по электробезопасности - ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.1, ГОСТ 

12.2.007.0; 

 производственного оборудования - ГОСТ 12.2.003; 

 по эргономике - ГОСТ 12.2.049; 

 по защитному ограждению - ГОСТ 12.2.062; 

 по органам управления оборудования - ГОСТ 12.2.064. 

3.2 При разработке конструкции изделий должны учитываться требо-

вания стандартов: ГОСТ ISO 12100; ГОСТ Р МЭК 60204-1; ГОСТ Р 52543, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. 

3.3 Степень защиты по ГОСТ 14254 не ниже IP23 (для общепромыш-

ленного исполнения). Класс защиты человека от поражения электрическим током 

I. Изделия при монтаже должны быть заземлены в соответствии с требованиями 

ПУЭ, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 21130. 

3.4 На изделие должны быть нанесены четкие и нестираемые предупре-

ждающие надписи или знаки о видах опасности. 

3.5 Доступные части изделий не должны иметь режущих кромок, ост-

рых углов и шероховатых поверхностей, способных нанести травму и технологи-

чески не связанных с выполнением функций машины и (или) оборудования. 

3.6 Защитные и предохранительные устройства изделий должны: 

 иметь прочную устойчивую конструкцию; 

 быть безопасными; 
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 располагаться на соответствующем расстоянии от опасной зоны; 

 не мешать осуществлению контроля производственного процесса в 

опасных зонах; 

 позволять выполнять работу по наладке изделий, а также по техни-

ческому обслуживанию узлов и агрегатов изделий. 

3.7 Защитные устройства изделий должны устанавливаться (сниматься) 

только с использованием инструментов. 

3.8 Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, ко-

торые могут оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения изоля-

ции, должны иметь электрическое соединение с корпусом изделий, а также с ра-

мой. 

3.9 Система автоматики и электрооборудование изделий выполняются 

в соответствии с требованиями «ПУЭ», ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, и ГОСТ 

Р МЭК 60204-1. 

3.10 Изделия и корпус компрессора должны быть заземлены в соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.030 для невзрывоопасных зон. 

Допускается покраска знака заземления по цвету детали корпуса, но при 

этом рядом с основным знаком требуется изделие дополнительного знака заземле-

ния, выполненного на самоклеящейся этикетке, прочно прикрепленной к корпусу. 

Значение падения напряжения между зануляющим проводом вводного ка-

беля (зажим РЕ) и заземляющим зажимом не должно превышать значений, указан-

ных в таблице 4. 
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Таблица 4 - Значение падения напряжения между зануляющим прово-

дом вводного кабеля (зажим РЕ) и заземляющим зажимом 

Минимальное эффективное поперечное се-

чение провода защиты контролируемой 

цепи, мм2 

Максимальное установленное падение 

напряжения (величины определяются при 

испытательном токе 10 А), В 

1,0 3,3 

1,5 2,6 

2,5 1,9 

4,0 1,4 

Св. 6,0 1,0 
 

3.11 Сопротивление изоляции между проводниками силовых цепей и це-

пями защиты должно быть не менее 1 МОм. 

3.12 Электрооборудование должно выдерживать подаваемое испыта-

тельное напряжение в течение не менее 1 с между силовыми проводами питания 

и цепями защиты. Испытательное напряжение должно иметь частоту 50 Гц и 

напряжение 1000 В. 

3.13 Электроагрегаты должны содержать элементы активной и пассив-

ной защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Цвета проводов электропитания и цепи заземления должен быть различными. Ме-

сто присоединения цепи заземления к внешней проводке должно быть промарки-

ровано специальным знаком, принятым для обозначения точки заземления в элек-

трических схемах. 

3.14 Органы управления электроагрегатами должны иметь обозначения 

по ГОСТ 12.4.040. 

Допускаются изменения в устройствах защиты и оснащение изделия допол-

нительными устройствами для диагностики и удобства технического обслужива-

ния (по указанию в КД). 
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3.15 На все элементы оборудования электроагрегатов, представляющие 

опасность при их эксплуатации и обслуживании, должны быть нанесены преду-

преждающие надписи несмываемой краской яркого цвета в соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.026. 

3.16 Изделия с электроприводом должны соответствовать требованиям 

«ПУЭ», «ПТЭЭП», требованиям настоящих ТУ. 

3.17 Изделие должны иметь аварийную световую сигнализацию или ин-

дикацию аварии, которая должна включаться при выходе параметров изделия за 

допустимые пределы. 

3.18 Система управления изделия должна исключать возможность само-

произвольного включения изделия в случаях аварийного выключения. Повторное 

включение изделия должно осуществляться вручную. 

3.19 Все работы по монтажу, наладке и эксплуатации электроагрегатов 

должны выполняться с соблюдением общих требований пожарной безопасности 

по ГОСТ 12.1.004. 

3.20 Все работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию из-

делий должны выполняться специалистами, изучившими техническую докумен-

тацию, конструкцию, особенности электроагрегатов, и имеющими соответствую-

щую квалификационную группу по электробезопасности. 

3.21 Все трубопроводы изделий должны выдерживать предусмотренные 

нагрузки, должны быть надежно зафиксированы и защищены от внешних меха-

нических воздействий. 

3.22 Шум, излучаемый изделием - постоянный, тональный. 

3.23 Уровень звукового давления не должен превышать: 

 на постоянном рабочем месте - допустимых значений по ГОСТ 

12.1.003 и санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562 (75 дБА); 

 в зоне обслуживания - 105 дБА. 
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3.24 Уровни вибрации и виброускорение, создаваемые изделием должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012 и СН 2.2.4/2.1.8.566 и не превышать 

значений, приведенных в таблице 5. 

Таблица 5 - Уровни вибрации и виброускорение 

Ось 

измерения 

Xo; Yo; Zo 

Предельно допустимые значения виброуско-

рения, дБ, в октавных полосах со среднегео-

метрическими частотами, Гц 

Корректированные и эквива-

лентные корректированные 

значения и их уровни, дБ 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63 

53 50 50 56 62 68 50 

 

3.25 Шумоизоляционные материалы (кроме тех, по которым не может 

быть распространено пламя, возникшее внутри изделия), должны обладать доста-

точной сопротивляемостью к воспламенению и распространению огня. Скорость 

распространения огня по ГОСТ 30444 не должна превышать 100 мм/мин. Требо-

вание должно быть подтверждено сертификатом на материал и (или) протоколом 

испытаний изготовителя материала. 

3.26 Оболочки, содержащие электрические элементы, должны быть обо-

значены знаком в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1. Знак наносится на лице-

вую панель шкафа управления. 

3.27 Работающие изделия имеют следующие виды опасности: 

 электроопасность; 

 пожароопасность; 

 шум и вибрация; 

 опасность поражения вращающимися и движущимися частями. 

3.28 Источники опасности: 

 понижение или повышение давления всасывания; 

 превышение температур и давлений нагнетания; 

 падение давления в системе смазки механизма движения; 

 короткие замыкания и повреждения в системе электропривода и 

управления. 
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3.29 Обслуживать изделия должны лица, имеющие специальную подго-

товку и аттестацию. 

3.30 Запрещается при работе изделий производить всякого рода исправ-

ления, ремонт и чистку движущихся частей. 

3.31 При ошибочных действиях обслуживающего персонала должна 

срабатывать автоматическая аварийная защита. 

3.32 Не реже одного раза в год должен проводиться периодический кон-

троль шумового режима рабочих мест. 

3.33 Не реже одного раза в год должен проводиться медицинский осмотр 

обслуживающего персонала. 

3.34 В эксплуатационной документации должны быть изложены: 

 требования безопасности и риски при эксплуатации изделия; 

 требования пожарной безопасности при эксплуатации изделия; 

 порядок и срок проверки исправности клапана предохранительного; 

 сведения о соответствии требованиям пожарной безопасности к из-

делию; 

 сведения о содержании драгоценных, цветных металлов; 

 сведения о сертификации. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 При производстве изделий должны использоваться технологиче-

ские процессы, при которых предельно-допустимые выбросы (ПДВ) и предельно-

допустимые концентрации (ПДК) не превышают норм, установленных действую-

щим законодательством. 

4.2 Изделия не должны представлять опасности для жизни и здоровья 

людей и окружающей среды, как в процессе изготовления, эксплуатации, так и 

после окончания срока эксплуатации. 

4.3 Изделия должны соответствовать СанПиН 2.1.6.1032. 

4.4 Изделия не содержат веществ, разрушающих озоновый слой атмо-

сферы. 

4.5 Уплотнения разъемных соединений не должны допускать выбрасы-

вание и подтекание охлаждающей жидкости. 

4.6 Изделия должны отвечать требованиям пожарной безопасности по 

ГОСТ 12.1.004. 

4.7 Отработанное масло необходимо собирать в специальные емкости 

и отправлять на регенерацию. 

4.8 При демонтаже изделия с целью утилизации, соблюдать меры 

предосторожности, предусмотренные в инструкциях по охране труда выполняе-

мых работ. 

4.9 При утилизации отходов материалов и при обустройстве приточно-

вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться тре-

бования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 

17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. 

4.10 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на до-

говорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию. 

4.11 Режимы технологических процессов, состав и последовательность 

операций утилизации должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья лю-
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дей в процессе утилизации изделий (комплектующего оборудования изделий, от-

ходов производства изделий) как в обычных условиях, так и в аварийных ситуа-

циях, возникших в процессе утилизации. 
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5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

5.1 На стадии серийного производства изделия подвергают приемо-сда-

точным, периодическим, типовым, сертификационным испытаниям и приемке в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 15.309 и настоящих ТУ. 

5.2 Состав и объем каждого из видов испытаний, за исключением типо-

вых и сертификационных, приведен в таблице 6. 

5.3 Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать каждое изделие. 

Общая продолжительность приемо-сдаточных испытаний определяется тех-

нологическим процессом изготовителя. 

Если в процессе приемо-сдаточных испытаний установлено несоответствие 

хотя бы по одному из показателей, указанных в таблице 6, то результаты испытаний 

считаются неудовлетворительными, а предъявленная изделие возвращается на до-

работку. 

После устранения дефектов изделие предъявляется для проведения повтор-

ных приемо-сдаточных испытаний. 

В зависимости от характера дефекта допускается проводить повторные ис-

пытания только по пунктам несоответствия и пунктам, по которым приемо-сдаточ-

ные испытания не проводились. 

Если изделие не выдержала повторных испытаний, то приемка приостанав-

ливается и решение о дальнейшей доработке и испытаниям принимают директор и 

начальник ОТК. 

5.4 Периодическим испытаниям подвергается одна изделие каждого ти-

поразмера из модельного ряда, при годовом выпуске до 1000 штук; две изделия - 

при годовом выпуске свыше 1000 штук, прошедшие приемо-сдаточные испытания 

и упакованные к отгрузке, не реже одного раза в три года. 

Периодические испытания изделия специального исполнения не проводят, 

а засчитывают по результатам периодических испытаний изделия основного испол-

нения соответствующего типоразмера. При этом применяемые материалы, полу-

фабрикаты, комплектующие изделия и технология изготовления должны быть 
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идентичны, как и для основного исполнения. 

Если при периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие 

хотя бы по одному из показателей качества, указанных в таблице 6, то приемка из-

делий данного типоразмера должна быть приостановлена и приняты меры для 

устранения причин отмеченных недостатков. 

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом. 

После устранения несоответствий должны быть проведены повторные ис-

пытания в полном объеме периодических испытаний на удвоенном количестве об-

разцов. В технически обоснованных случаях повторные испытания могут быть про-

ведены по сокращенной программе, но обязательно по пунктам несоответствия. 

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний 

вся изготовленная партия изделий бракуется, а приемка и отгрузка изделий при-

останавливается. 

Решение по изготовленной партии изделий, по отгруженным изделием, из-

делием, находящимся в эксплуатации, заделам незавершенного производства, и 

возобновлению приемки принимает директор изготовителя на основании результа-

тов проведенного анализа с привлечением, при необходимости, представителей 

(специалистов) заинтересованных предприятий (организаций) и (или) заключений 

независимой экспертизы. 

5.5 Испытаниям на надежность следует подвергать изделия на стадиях 

производства и эксплуатации с обязательным включением изделий из первых про-

мышленных партий. Испытуемая партия должна включать не менее трех изделий 

для подконтрольной эксплуатации у потребителя. 

Допускается подтверждение показателей надежности на стадии производ-

ства и эксплуатации расчетно-экспериментальным методом на основе эксплуатаци-

онной информации от поставщиков и потребителей, статистических данных экс-

плуатации изделий. 

5.6 Типовым испытанием подвергают одно изделие (для проверки пока-

зателей надежности - не менее трех) в случае замены покупных комплектующих 
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изделий, материалов и полуфабрикатов, внесения изменения в конструкцию или 

технологию изготовления, если эти изменения могут повлиять на параметры харак-

теристики или показатели надежности изделия, с целью проверки соответствия их 

требованиям настоящих ТУ. 

Типовые испытания проводят по отдельной программе. Объем и порядок 

проведения типовых испытаний устанавливает изготовитель в зависимости от ха-

рактера вносимых изменений. Объем испытаний, включенный в программу, дол-

жен быть достаточным для оценки влияния внесенных изменений на технические 

параметры изделия, требования безопасности и охраны окружающей среды. Ре-

зультаты испытаний оформляют протоколом. 

5.7 При осмотре сборочных единиц и узлов (без их снятия и разборки) 

собранной и заправленной изделия перед проведением испытаний проверяют: 

 комплектность изделия; 

 наличие клейм ОТК, маркировки и пломб, где это предусмотрено; 

 отсутствие видимых повреждений или некачественного исполнения 

деталей, покрытий частей изделия, отсутствие неокрашенных или повре-

жденных коррозией мест; 

 отсутствие некачественных сварных швов; 

 состояние уплотнений, отсутствие течи масла, полноту заправки сма-

зочными материалами; 

 наличие и исправность приборов, состояние настроек (регулировок). 

По результатам внешнего осмотра и проверки изделия допускают к дальней-

шим испытаниям, о чем делают отметку в протоколе испытаний. 

5.8 Сертификационные испытания осуществляются в соответствии с 

действующими требованиями по сертификации. 

Таблица 6 - Объем периодических и приемо-сдаточных испытаний 



 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

№ докум. Подп. Дата Лист Изм
. 

Лист 

21 
ТУ 28.25.13-001-10460702-2022 

 

Наименование испытаний и прове-

рок 

Виды испытаний 

периодичес 

кие 

приемо- 

сдаточные 

Соответствие комплекту КД + + 

Потребляемая мощность + + 

Габаритные размеры + - 

Масса + - 

Лакокрасочные покрытия + - 

Проверка соответствия кабеля питания + + 

Проверка компрессора + + 

Проверка сертификатов на ПКИ + - 

Показатели надежности + - 

Устойчивость к климатическим воздей-

ствиям при эксплуатации 
+ - 

Температура воздуха внутри изделия + - 

Содержание влаги в сжатом воздухе + - 

Устойчивость к Климатическим воздей-

ствиям при транспортировании 
+ - 

Устойчивость к механическим воздей-

ствиям при транспортировании 
+ - 

Комплектность + + 

Маркировка + + 

Упаковка + + 

Требования безопасности + - 

Степень защиты + - 

Защитные ограждения. Оболочки + + 

Средства контроля, управления и за-

щиты 
+ - 

Электробезопасность и ЭМС. Общие 

требования 
+ - 

Класс защиты от поражения электриче-

ским током 
+ - 

Проверка непрерывности цепи защиты + + 
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Наименование испытаний и прове-

рок 

Виды испытаний 

периодичес 

кие 

приемо- 

сдаточные 

Испытание сопротивления изоляции + + 

Испытание напряжением + + 

Шумовые характеристики + - 

Вибробезопасность + - 

Соответствие материала требованиям 

огнестойкости 
+ - 

Эксплуатационная документация + + 

Знаки безопасности + + 
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6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

6.1 Средства испытаний 

Средства измерений и испытательное оборудование, по которым опреде-

ляют результаты испытаний, должны обеспечивать требуемую точность, пределы 

измерений, применяться для условий, регламентированных в инструкциях по экс-

плуатации, и иметь действующие клейма или свидетельства государственной или 

ведомственной поверки (аттестации). 

Перечень средств измерений, оборудования, инструмента и материалов, ре-

комендуемых для проведения испытаний, приведен в Приложении В. 

Оборудование участка, площадки, помещения, используемые при испыта-

ниях, сам процесс испытаний, должны соответствовать требованиям  ГОСТ 

12.2.003, ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.1.019. 

6.2 Условия проведения испытаний 

Все испытания, кроме испытаний оговоренных особо, следует проводить в 

нормальных Климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150: 

 температура окружающего воздуха - (25±10) °С; 

 относительная влажность - не более 80%; 

 атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа (630 - 800 мм рт. ст.). 

Снятие показаний приборов следует проводить при установившемся тепло-

вом режиме работы испытуемого образца, что определяется стабильностью пока-

заний контрольно-измерительных приборов. 

Отсчеты и записи показаний приборов по указанию методики испытаний, 

следует проводить не менее трех раз. 

Атмосферное давление, температуру и влажность воздуха следует записы-

вать не менее двух раз за время испытания, но обязательно в начале и конце испы-

тания. 

Результаты всех видов испытаний изделия, следует оформлять протоколом 

испытаний. 
 

6.3 Давление нагнетания определяют по манометру. 
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6.4 Потребляемую мощность изделия W, в кВт, определяют по показа-

ниям приборов комплекта измерительного. 

Допускается на приемо-сдаточных испытаниях потребляемую мощность и 

ток полной нагрузки определять при помощи стенда 9012. Потребляемую мощ-

ность также допускается определять расчетным методом, по формуле: 

 

где Ii и Ui - ток и напряжение, измеренные по фазам на испытательном 

стенде; 

cosφ - параметр электродвигателя привода компрессора, согласно паспорт-

ным данным на компрессор. 

6.5 Проверку габаритных размеров следует производить измерениями 

расстояний между проекциями крайних точек на соответствующие плоскости. При 

этом изделие должно быть расположено на ровной горизонтальной площадке. 

6.6 Массу изделия следует определять взвешиванием на весах. Допуска-

ется взвешивание сборочных единиц изделия с последующим суммированием 

масс. 

6.7 Проверка металлических и неметаллических покрытий осуществля-

ется по ГОСТ 9.302 визуальным осмотром внешнего вида покрытий. 

6.8 Контроль качества покрытий проводят по ГОСТ 9.032 методом срав-

нения с образцами - эталонами, утвержденными в установленном порядке. Кон-

троль толщины покрытия осуществляют при помощи прибора МТЦ-2М. 

6.9 Проверку питающего кабеля проводят внешним осмотром и сравне-

нием с документацией. 

6.10 Измерение значения температуры воздуха на выходе изделия на рас-

стоянии не более 1,0 м от выходного нагнетающего патрубка изделия. 

6.11 Измерение максимальной температуры обмотки статора электродви-

гателя проводят при работе изделия. Показания следует снимать через равные про-

межутки времени, не более 10 мин, но обязательно в начале и в конце испытаний. 

Лист 
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Испытания проводят в течение 1 ч до установления постоянной температуры и вы-

держивают в течение 30 мин.  

6.12 Показатели надежности определяют испытаниями на надежность ме-

тодом подконтрольной эксплуатации (до соответствующих ремонтов) на основа-

нии данных журналов наработки потребителей, а также анализом статистических 

данных эксплуатации и оформляют документально. 

6.13 Испытание степени защиты изделия проводят по условиям испыта-

ний и методикам в соответствии с ГОСТ 14254, в отключенном состоянии. 

6.14 Проверку непрерывности цепи защиты производят внешним осмот-

ром и измерением падения напряжения между зануляющим проводом вводного ка-

беля и зажимом заземляющим в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1. 

6.15 Испытание сопротивления изоляции электрических цепей проводят 

в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1 и при помощи прибора GPI 735 или мегаом-

метра, подключенного между фазными проводами вводного кабеля изделия и каж-

дой доступной для прикосновения металлической частью, в холодном состоянии, 

до проведения обкатки. При испытании цепи управления должны быть отключены. 

6.16 Проверку напряжением проводят при помощи прибора GPI 735 или 

универсальной пробойной изделия по ГОСТ 11828. 

6.17 Для определения шумовых характеристик изделия применяют тех-

нический метод и средства измерений, установленные в ГОСТ 23941, ГОСТ 

12.1.023, в режиме работы по п. 6.16, характеризуемом максимальным излучением 

шума и при рабочем давлении равном 0,95 от максимального значения. При этом 

следует исключить шум присоединенных воздухопроводов и буферной емкости. 

Измерения и обработка результатов по ГОСТ Р ИСО 9612. 

6.18 Методы оценки воздействия технологической вибрации на обслужи-

вающий персонал (вибробезопасность изделия) - по ГОСТ 12.1.012. 

Вибрацию корпуса проверяют виброметром. 

При испытаниях образец устанавливают на горизонтальный ровный бетон-
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ный пол или плиту, масса которой должна быть не менее 10 - кратной массы изде-

лия. Не допускается изделие испытуемого образца на амортизирующие элементы, 

не предусмотренные конструкцией изделия. 

Измерение вибрации проводят в точке пола или плиты, расположенной на 

расстоянии 1 м от наружного контура изделия, напротив пульта управления. 

6.19 Испытания изделия на теплоустойчивость при эксплуатации прово-

дят с целью проверки параметров изделия в условиях воздействия верхнего значе-

ния температуры. 

При испытании изделие размещают в помещении с регулируемым теплооб-

меном, оборудованном приборами для измерения температуры окружающего воз-

духа. Температуру устанавливают и поддерживают равной верхнему допустимому 

значению, с погрешностью ±3 °С. 

Допускается испытания изделия проводить в естественных климатических 

условиях, при соблюдении вышеуказанных условий испытаний. 

6.20 Испытания изделия на устойчивость к воздействию внешних клима-

тических факторов при транспортировании и хранении (нижнее значение темпера-

туры) проводят в соответствии с Климатическим исполнением изделия. Время вы-

держки изделия в камере холода - 4 ч, в нормальных условиях - 12 ч. Результаты 

испытаний считаются положительными, если по их окончании не обнаружено: по-

вреждений деталей, узлов, агрегатов, нарушений в электрических соединениях, 

масляных и воздушных трубопроводах, а изделие функционирует и по основным 

параметрам соответствует КД. 

Допускается климатические испытания в помещении заменять испытаниями 

в климатических зонах, если обеспечиваются требования к условиям испытаний. 

6.21 Испытания изделия на устойчивость к механическим воздействиям 

при транспортировании проводят следующим способом. 

Изделие, упакованная в транспортную тару, размещается в закрытом кузове 

автомобиля в устойчивом положении, исключающем смещения и удары, и транс-

портируется по грунтовым дорогам на расстояние не менее 100 км со скоростью до 
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40 км/ч. 

Допускается перевозка по дорогам с покрытием на расстояние не менее 500 

км со скоростью в пределах 60 - 80 км/ч. 

По окончании дорожных испытаний проверяют крепление всех сборочных 

единиц и работоспособность изделия. Для проверки работоспособности изделия за-

пускают в работу и испытывают в течение времени, достаточного для достижения 

установившегося теплового режима. 

Результаты испытаний считаются положительными, если по их окончании 

не обнаружено: повреждений деталей, узлов, агрегатов, нарушений в электриче-

ских соединениях, масляных и воздушных трубопроводах, а изделие является ра-

ботоспособной. 
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Транспортирование изделия, упакованной в тару согласно КД и 

настоящих ТУ, должно производиться только в закрытых транспортных средствах 

(закрытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах), в соответствии 

с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта. 

7.2 Условия транспортирования и хранения изделия в части воздействия 

Климатических факторов должно соответствовать условиям хранения 5 для изде-

лий исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150. 

7.3 Условия транспортирования и хранения изделия в части воздействия 

механических факторов - С по ГОСТ 23216. 

7.4 Изделие следует хранить в упаковке в закрытых помещениях, обес-

печивающих ее защиту от воздействий внешней среды (осадков, влаги и т.п.). 

7.5 Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию - 1 год. 
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8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8.1 Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии со 

следующими документами: 

 эксплуатационная документация на изделие; 

 ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; 

 ПУЭ. 
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9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям насто-

ящих ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), 

транспортирования, монтажа и хранения, установленных ТУ и эксплуатационной 

документацией. 

9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия. Допус-

кается по согласованию с потребителем устанавливать в договоре иные правила 

исчисления гарантийного срока. 

9.3 Гарантийный срок на покупные комплектующие изделия устанавли-

вается предприятиями-изготовителями этих изделий и указывается в эксплуатаци-

онной документации, прикладываемой к комплекту документации на изделие. 

9.4 Гарантии изготовителя утрачивают силу: 

 при истечении гарантийного срока эксплуатации; 

 при нарушении правил эксплуатации, повлекших за собой выход из 

строя изделия; 

 при изменении конструкции без согласования с заводом-изготовите-

лем; 

 при снятии пломб без уполномоченного представителя предприятия-

изготовителя. 

9.5 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно произво-

дит ремонт с заменой деталей и узлов, вышедших из строя, при условии соблюде-

ния правил эксплуатации в сроки по договоренности с потребителем. 

9.6 Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право наблюдения за 

условиями эксплуатации изделия в течение гарантийного срока. 

9.7 Заказчик обязан по требованию предприятия-изготовителя изделия 

представлять данные показаний приборов и другие показатели, характеризующие 

работу изделия в течение гарантийного срока. 
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9.8 По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и 

запасных частей обращаться к уполномоченному представителю изготовителя (по-

ставщику). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Общий вид изделия 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 - Общий вид изделий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в техниче-

ских условиях 

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначе-

ния 

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования 

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Методы 

контроля 

ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

порошковые полимерные. Типовые технологические про-

цессы 

ГОСТ 12.1.003-

2014 

Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требо-

вания безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности 
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ГОСТ 12.1.012-

2004 

Система стандартов безопасности труда. Вибрационная без-

опасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобез-

опасность статического электричества. Общие требования 

ГОСТ 12.1.019-

2009 

Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-

ность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.023-80 Система стандартов безопасности труда. Шум. Методы уста-

новления значений шумовых характеристик стационарных 

машин 

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-

ность. Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда. Электростатиче-

ские поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требова-

ния к проведению контроля 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование про-

изводственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электро-

технические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.1-75 Система стандартов безопасности труда. Машины электри-

ческие вращающиеся. Требования безопасности 

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование про-

изводственное. Общие эргономические требования 

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование про-

изводственное. Общие требования безопасности к рабочим 

местам 
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ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование про-

изводственное. Ограждения защитные 

ГОСТ 12.2.064-81 Система стандартов безопасности труда. Органы управления 

производственным оборудованием. Общие требования без-

опасности 

ГОСТ 12.3.002-

2014 

Система стандартов безопасности труда. Процессы произ-

водственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.040-78 Система стандартов безопасности труда. Органы управления 

производственным оборудованием. Обозначения 

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производ-

ство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основ-

ные положения 

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологиче-

ские факторы загрязнения, промышленные выбросы. Тер-

мины и определения 

ГОСТ 17.2.3.02-

2014 

Правила установления допустимых выбросов загрязняющих 

веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 

тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические усло-

вия 
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ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости 

и классификация 

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Об-

щие технические условия 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испы-

таний 

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие тех-

нические условия 

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования 

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-

ния для различных Климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в ча-

сти воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземления. Конструкция и размеры 

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие 

требования и методы испытаний 

ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. 

Общие требования 
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ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация прове-

дения и методы контроля 

ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распростра-

нение пламени 

ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействую-

щим факторам машин, приборов и других технических изде-

лий. Общие требования 

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техниче-

ским изделиям в части стойкости к механическим внешним 

воздействующим факторам при эксплуатации 

ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и ха-

рактеристики. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53228-

2008 

Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологиче-

ские и технические требования. Испытания 

ГОСТ Р ИСО 

9612-2013 

Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на 

человека. Метод измерений на рабочих местах 

ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 

Безопасность машин. Электрооборудование машин и меха-

низмов. Часть 1. Общие требования 

ГОСТ ISO 12100-

2013 

Безопасность машин. Основные принципы конструирования. 

Оценки риска и снижения риска 

ПУЭ Правила устройства электроизделий 

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроизделий потре-

бителей 

ПОТЭУ Правила по охране труда при эксплуатации электроизделий 
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ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационар-

ных компрессорных изделий, воздухопроводов и газопрово-

дов 

СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 

нормы 

СН 2.2.4/2.1.8.566-

96 

Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 

и общественных зданий. Санитарные нормы 

СанПиН 

2.1.6.1032-01 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиоло-

гические правила и нормативы 

СанПиН 

2.2.4.3359-16 

Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах 

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздей-

ствия электрического поля, создаваемого воздушными лини-

ями электропередачи переменного тока промышленной ча-

стоты 

ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасно-

сти машин и оборудования» 

ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасно-

сти низковольтного оборудования» 

ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромаг-

нитная совместимость технических средств» 

ТУ 25-7516.0032-88 Комплект измерительный К540. Технические условия 

ТУ 25-7534.014-90 Мегаомметры ЭС0202/1,2; ЭСО202/1,2-Г. Технические усло-

вия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Перечень рекомендуемых средств измерений и оборудования для проведения 

испытаний 

Средства измерений (испытаний) 

Наименование (тип, марка) Пределы 

измерений 

Класс точности, погрешность 

измерений 

Секундомер электронный «Интеграл С-

01» ГОСТ 23350-98 

(0-9999)с ±0,3 с 

Счетчик моточасов тип 2284П (0-10000)ч погрешность хода ±0,5 с 

Образец-эталон кл. V по  

ГОСТ 9.032-74 

- - 

Образец-эталон кл. VII по  

ГОСТ 9.032-74 

- - 

Толщиномер магнитный МТЦ- 2М от 0 до 5000 

мкм 

±1,5 мкм ±2% 

Рулетка ЗПКЗ-3АНТ/П  

ГОСТ 7502-98 

(0-3000) мм ±0,75 мм 

Весы настольные электрические ГОСТ 

Р 53228-2008 

(0-15) кг ±1 г 

Весы подвесные крановые «Атлант» 

для статического взвешивания СВК-

5000                   ГОСТ Р 53228-2008 

(0-500) кг 

(500-2000) кг 

(2000-5000) 

кг 

±2 кг ±4 кг 

±6 кг 

Тахометр цифровой 9003.001 20-10000 

об/мин 

±1% 

Мультиметр MY-64 (0-200) °С ±2,5 °С 

Преобразователь 

термоэлектрический 

(0-200) °С ±2,5 °С 
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Средства измерений (испытаний) 

Наименование (тип, марка) Пределы 

измерений 

Класс точности, погрешность 

измерений 

Барометр-анероид БАММ-1 600-800 мм 

рт. ст. 

±1,5 мм рт. ст. 

Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1 

 

(0-100) % 

(-35 … +50) 

°С 

±1 % 

±1 °С 

Манометр МП 100- … -1,5 

ГОСТ 2405-88 

(0-1,0) МПа 

(0-1,6) МПа 

(0-2,5) МПа 

Класс точности 

1.5 

Мегаомметр ЭС 0202/2-Г             ТУ 25-

7534.014-90 

(0-104) МОм 

(0-200) МОм 

Класс точности 

1.5 

 

Комплект измерительный К540 

ТУ 25-7516.0032-88 

(0-600) В 

(0-500) А 

(0-300) кВт 

Класс точности 

0.5 

Изделие для проверки 

электрической безопасности 

GPI-735 

(1-9999) 

МОм 

(100-5000) В 

±5% 

Контрольный ресивер 

РВ500.16.02 

Объем 500 л ±5 л 

Комплект щупов 

испытательных ГОСТ 14254-96 

Ø 12,5 мм 

Ø 2,5 мм 

Ø 1,0 мм 

+0,05 мм 

Стенд 9012 (0-400) В 

(0-600) А 

(0-10000) ч 

±0,5% 

±0,8% 

±1% 

Стенд 9020 (0-3) В 

(0-20) А 

±1,5% 

±1,5% 

Шумометр цифровой ВШ-2000 (25-136) дБ 

(31,5-8000) 

Гц 

Класс точности 

1,0 

Измеритель вибрации  

ОКТАВА-101 ВМ 

(1-125) Гц 

(11-113) дБ 

(8-1000) Гц 

(12-113) дБ 

Класс точности 

1,0 
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Лист регистрации изменений 
Номера листов (страниц) 

Всего 

листов 

(стран.) 

в докум. 

№ 

докум 

Входящий 

№ сопроводи 

тельного 

докум. и 

дата 

 

Подп. 

 

Дата изм. 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

новых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


